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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót i odnosz� si� do wymaga� wspólnych dla poszczególnych wymaga�
technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Remont nawierzchni trzech 
boisk przy Szkole Podstawowej w Stroniu �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewno��, �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych obj�tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) 
Rozwi�zania techniczne stanowi�ce podstaw� do wykonania robót zawarte zostały  
w projektach budowlanych i wykonawczych opracowanych dla w/w zadania. 

4511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45212220-4 Roboty zwi�zane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 
45340000-2 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) obejmuj� wymagania ogólne dla robót 
budowlanych obj�tych ni�ej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) 

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
2. Roboty ziemne, wykopy i nasypy         
3. Koryto 
4. Warstwy ods�czaj�ce i odcinaj�ce 
5. Podbudowa 
6. Obrze�a betonowe 
7. Wyposa�enie boisk 
8. Nawierzchnie syntetyczne 
9. Nawierzchnie trawiaste                                                          

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Ilekro� w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – nale�y przez to rozumie�: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkowa wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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1.4.2. budynku – nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale�y przez to rozumie� budynek wolno stoj�cy albo 
budynek o zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, słu��cy  zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzielna cało��,  
w którym dopuszcza si� wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu ubytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj�cej 30% powierzchni 
całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  
i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
tak�e cz��ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem 
technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty,  
a w szczególno�ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) ubytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, 
�mietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie poł�czony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a 
tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 
przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej 
konserwacji. 
1.4.10. urz�dzeniach budowlanych – nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z 
obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� ubytkowania obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 
1.4.11. terenie budowy – nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty 
budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – nale�y przez to rozumie� tytuł 
prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, ubytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 



��

�

1.4.13. pozwoleniu na budow� – nale�y przez to rozumie� decyzje administracyjna zezwalaj�ca na 
rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz  
z zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych  
i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda monta�u – tak�e dziennik monta�u. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – nale�y przez to rozumie� dokumentacje budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkni�tym – nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – nale�y przez to rozumie� pozytywna ocen� techniczna wyrobu, 
stwierdzaj�c� jego przydatno�� do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. wła�ciwym organie – nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonych w 
rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integralna cało�� u�ytkow�. 
1.4.20. organie samorz�du zawodowego – nale�y przez to rozumie� organy okre�lone  
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no�ci wnoszona przez zobowi�zanego za 
okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (monta�owej) – nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usuni�cia po ich zako�czeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do 
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�c�
ustawowa odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – nale�y przez to rozumie� – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
ksi��k� z ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych 
robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 
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przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych  
z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie�
ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodno�ci – nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone – z przeci�tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – nale�y przez to rozumie� uprawniona osob� prawna lub fizyczna b�d�c�
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.33. cz��ci obiektu lub etapie wykonania – nale�y przez to rozumie� cze�� obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie 
okre�lone w rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówie� (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó�n. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj�c� odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyk� zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�c� samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie��ca kontrole jako�ci i ilo�ci 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj�cych, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� technicznych,  
jak równie� przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 
urz�dze� technicznych i maszyn, okre�laj�c� rodzaje i kolejno�� lub współzale�no�� czynno�ci 
obsługi, przegl�dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne 
u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia� roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  
i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do odebrania 
pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie� scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówie� – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie� publicznych. Składa si� ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporz�dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre�lania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiaj�cych z ówczesnych Pa�stw Członkowskich UE stało si� obowi�zkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie� publicznych przewidziało obowi�zek stosowania 
klasyfikacji CPV pocz�wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.43. Zarz�dzaj�cym realizacja umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona  
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, 
upowa�niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa  
w zakresie okre�lonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarz�dzaj�cy realizacj� nie jest obecnie 
prawnie okre�lony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno��  
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i 
współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cze�� graficzna, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgledniaj�cym 
podział na dokumentacje projektowa: 
− dostarczona przez Zamawiaj�cego, 
− sporz�dzon� przez Wykonawc�. 
1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s�
obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 
wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 
wymiarów s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja by� zgodne z dokumentacja projektowa i 
SST. 
Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne  
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to 
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takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w 
tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki 
niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, Ce jest wł�czony 
w cen� umown�. 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko�czeniowych Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 
uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci powstania po�aru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze�
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy. 
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W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiednia odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, Ce wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa�stwowej 
i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporz�dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego 
i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem 
eksploatacji zło�a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj�c� raporty z badan terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek zło�a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ce postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowi� inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i �wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w 
dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 
danym obszarze. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jako��
i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó�niej 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce 
jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego uczycie sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
mo�e by pó�niej zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
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dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje: 
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci opisowej  
i graficznej, 
− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji monta�u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o wi�kszych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem 
oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełna obsług� geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie 
przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc� na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc�
nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie badan), 
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− sposób oraz form� gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e 
wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedur� pomiarów i badan (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jako�ci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót  
z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. 
Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki badan, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero 
wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako�� tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by�
z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewniona mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc�
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do badan b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badan 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki badan (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu 
kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Je�eli wyniki tych badan wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, Ce zapewniono zgodno��  
z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadaj� deklaracje zgodno�� lub certyfikat zgodno�ci z: 
3. Polsk� Norm� lub 
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 
nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi SST. 
5. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia 
dostarczona do robót b�dzie posiada te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i Beda dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwała technika, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 
zał�cznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom 
lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant 
nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
[2] Ksi��ka obmiarów 
Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 
elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych  
w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 
jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 
Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne 
dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre�lonym w umowie. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 
wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada wa�ne �wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdra�ania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych, 
c) odbiorowi cz��ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu r�kojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych 
robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilo�ci) oraz jako�ci. 
Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 
Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 
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podstawie przedło�onych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 
wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacja ustale� przyj�tych  
w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST  
z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszona warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyj�tych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowy) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 
4. protokoły odbiorów cz��ciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST  
i programem zapewnienia jako�ci (PZJ), 
8. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 
urz�dze�, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz�dzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawnia si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 
Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(ko�cowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj�ta przez Zamawiaj�cego  
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc�
i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia�
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
• robocizn� bezpo�rednia wraz z narzutami, 
• warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 
• koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzier�awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 
drena�u, 
(f) tymczasowa przebudow� urz�dze� obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowa� pionowych, 
poziomych, barier i �wiateł, 
(b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj�cy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,     
   poz. 2016 z pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (jednolity tekst Dz. U. z   
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   2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z  
   pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z  
   pózn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  
   Nr 204, poz. 2086). 

10.2. Rozporz�dzenia 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okre�lenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 
sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiaj�cego 
dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAG�SZCZANIEM  PODŁO�A 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania pn. Remont nawierzchni trzech boisk przy Szkole 
Podstawowej w Stroniu �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Niniejsza SST stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót drogowych w obr�bie w/w 

inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na 

terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, SST i 

poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. 

2. MATERIAŁY 

 Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania koryta i profilowania podło�a powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko�nie ustawianym lemieszem; In�ynier mo�e dopu�ci� wykonanie 

koryta i profilowanie podło�a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 

pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu podło�a. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

 Wymagania dotycz�ce transportu materiałów podano w SST Wymagania Ogólne 

Wywóz ziemi na odległo�� ustalon� przez wykonawc�.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przyst�pienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia podło�a 

bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze 

przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania podło�a ,jest mo�liwe wył�cznie za zgod�
In�yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag�szczonym podło�u nie mo�e odbywa� si� ruch 

budowlany, niezwi�zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki nale�y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez In�yniera.  Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju 

gruntu, w którym prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  

Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym 
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prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia. Koryto mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jego 

szeroko�� nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót 

o małym zakresie. Sposób wykonania musi by� zaakceptowany przez In�yniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania k
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z wcze�niejszymi 

ustaleniami. Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 5.3. 

5.3. Profilowanie i zag�szczanie podło�a 

 Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj�
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a.  Do profilowania podło�a nale�y 

stosowa� równiarki. Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania. 

Zag�szczanie podło�a nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od podanego 

w tablicy 1. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is) 

 Minimalna warto�� Is dla: 

Strefa Innych dróg

korpusu Ruch ci��ki

i bardzo ci��ki

Ruch mniejszy

od ci��kiego

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 1,00

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni podło�a 1,00 0,97

 Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekracza� 2,2. 

  

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a 

 Podło�e (koryto) po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymywane w dobrym stanie. 

 Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczy� podło�e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez In�yniera. 

Je�eli wyprofilowane i zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podło�a In�ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb�dnych 

napraw.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie robót 

6.1.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia koryta i 

wyprofilowanego podło�a podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego  

koryta i wyprofilowanego podło�a 

Lp. Wyszczególnienie bada�
i pomiarów

Minimalna cz�stotliwo��
bada� i pomiarów

1 Szeroko�� koryta 10 razy na 1 km

2 Równo�� podłu�na co 50 m na ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 
*)

10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe
co 100 m dla pozostałych dróg
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6
Ukształtowanie

osi w planie 
*)

co 100 m dla pozostałych dróg

7
Zag�szczenie, 

Wilgotno��
 gruntu podło�a

w 2 punktach na dziennej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz na 1000 m
2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i 

ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych 

6.1.2. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a) 

 Szeroko�� koryta i profilowanego podło�a nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni�
±10 cm. 

6.1.3. Równo�� koryta (profilowanego podło�a) 

 Nierówno�ci podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy� 4-metrow� łat� zgodnie z norm�
BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
 Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 

6.1.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z 

tolerancj� ± 0,5%. 

6.1.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło�a i rz�dnymi 

projektowanymi nie powinny przekracza� ±2 cm,. 

6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm dla 

pozostałych dróg. 

6.1.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a) 

 Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12 [5] nie 

powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Je�li jako kryterium dobrego zag�szczenia stosuje si� porównanie warto�ci modułów odkształcenia, to 

warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02 

[3] nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 

 Wilgotno�� w czasie zag�szczania nale�y bada� według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno�� gruntu 

podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od               -20% do + 10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
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− profilowanie dna koryta lub podło�a, 

− zag�szczenie, 

− utrzymanie koryta lub podło�a, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. 

Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci 

nawierzchni planografem i łat�
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
prac nawierzchni syntetycznych na terenie obj�tym zakresem opracowania projektowego; 
- wykonanie nawierzchni dla boiska wielofunkcyjnego, 
-wykonanie nawierzchni dla boiska do koszykówki,  
- wykonanie nawierzchni dla skoczni w dal 
- wykonanie nawierzchni dla bie�ni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu natrysk wykonana na podbudowie elastycznej ET 

Nawierzchnia przepuszczalna z przeznaczeniem mi.in. na bie�nie i boiska otrzymuje si� dwuwarstwowo, 
pierwsz� warstw� stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druga to system 
natryskowy lepiszczem poliuretanowym z domieszk� granulatu EPDM naniesiony metod� ci�nieniow�.   
Wyszczególnienie poszczególnych warstw nawierzchni : 

• warstwa zasadnicza no�na grubo�� �rednio 35mm, 
• warstwa po�rednia elastyczna, grubo�� ok. 11 mm, 
• warstwa zewn�trzna u�ytkowa, grubo�� ok. 2 mm. 

Wymagane parametry nawierzchni : 
- Wytrzymało�� na rozci�ganie � 0,85 MPa 
- Wydłu�enie wzgl�dne przy zerwaniu � 70% 
- Wytrzymało�� na rozdzieranie � 110 N 
- Przyczepno�� warstwy elastycznej ET  � 0,50 
- Odporno�� na uderzenie mm2 (wygl�d powierzchni) 550  mm2 ± 50 (bez zmian) 
- Twardo�� Shore'a 60 ± 5 ShA 

Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawi� nast�puj�ce certyfikaty potwierdzaj�ce jako��
oferowanej nawierzchni: 
1. Aprobata  lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki bada� wydane przez instytucje uprawnione do badania i 
certyfikowania wyrobów, potwierdzaj�ce, �e oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania 
Zamawiaj�cego, 
2. Aktualne badania na zgodno�� z  norm�  PN-EN 14877, 
3. Atest Higieniczny PZH 
4. Badania potwierdzaj�ce bezpiecze�stwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2014, wydane przez 
laboratorium posiadaj�ce akredytacje  
5. Badanie oznaczenia zawarto�ci WWA 
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6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem gwarancji,  
7. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej. 
Na wykonan� nawierzchni� poliuretanow� wykonawca musi udzieli� gwarancji 60 miesi�cy.

3. SPRZ�T 
Wykonanie prac sposobem r�czny lub sprz�tem zgodnie z instrukcj� producenta. 
Sprz�t ma spełnia� wymogi BHP , osoby go obsługuj�ce powinny by� odpowiednio przeszkolone przez 
producenta. 
4. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
Materiały na budow� powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu, aby unikn�� ich trwałych 
uszkodze� i dostarczy� materiał zgodnie z przepisami BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty zwi�zane z wykonaniem nawierzchni nale�y wykona� po zako�czeniu prac ziemnych oraz po 
dokładnym wytyczeniu wszystkich elementów.  

5.4. Wykonanie nawierzchni syntetycznej 
Prace realizowa� �ci�le wg kart technicznych producenta systemu. Wykonawca posiada� b�dzie autoryzacj�
producenta systemu nawierzchniowego oraz przeszkolonych pracowników. 
Po sprawdzeniu powierzchni podbudowy wykona� nawierzchni� metod� natrysku w poszczególnych warstwach 
przewidzianych projektem. Sposób wykonywania warstw natrysku wg instrukcji wybranego producenta.  
Natrysk wierzchni b�dzie wykonywany ł�cznie z obrze�ami. Podczas wykonywania prac, nale�y bezwzgl�dnie 
przestrzega� warunków pogodowych wg zalece� producenta. 

5.5. Malowanie linii 
Nale�y wykona� malowanie linii na wykonanej nawierzchni specjalistyczn� farb� poliuretanow� – wg przepisów 
IAAF.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST ”wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jako�ci robót 
Wykonanie nawierzchni syntetycznej 

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podło�a 
- jako�� dostarczonych materiałów 
- prawidłowo�� uło�enia : 
Dopuszczalny spadek podłu�ny bie�ni 0,1%, poprzeczny 0,6 %. 
Nawierzchnia powinna stanowi� jednolit� płaszczyzn� bez wybrzusze�, wyst�pów i szpar. 
Wykonawca powinien przedło�y� komplet dokumentów odbiorowych dotycz�cych nawierzchni, popartych 
operatem geodezyjnym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostk� obmiaru obj�to�ci materiałów u�ytych do podbudowy jest metr sze�cienny [m3]. 
Jednostk� obmiaru dla nawierzchni jest metr kwadratowy [m2].
Jednostk� obmiaru dla obrze�y jest metr bie��cy [mb]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
8.2. Odbiór robót 
Roboty zwi�zane z wykonaniem nawierzchni podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i odbioru 
ko�cowego oraz uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie wyniki bada�
przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymaganiami. 
Badania kontrolne obejmuj� kontrol�: 

 Równo�� nawierzchni. 
 Pochyle� podłu�nych i spadków poprzecznych. 
 Grubo�ci nawierzchni. 
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 Technicznych dokumentów kontrolnych.  
W przypadku gdyby wykonanie, cho� jednego elementu robót okazało si� niezgodne z wymaganiami, roboty 
uznaje si� za niezgodne z Dokumentacj� Projektow�. W tym przypadku Wykonawca zobowi�zany jest 
doprowadzi� roboty do zgodno�ci z wymaganiami i przedstawi� je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wy�ej sytuacji nie podlegaj� zapłacie. 
Do odbioru wykonawca przedło�y dokumenty na zastosowane materiały za� w odniesieniu do samej 
nawierzchni syntetycznej : wg punktu 2.2 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Warunki płatno�ci b�d� okre�lone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Maj� zastosowanie wszystkie zwi�zane z tym tematem normy polskie (PN) i bran�owe (BN), w tym w 
szczególno�ci: 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego; 
PN-91/B-06716/Az1:2001Kruszywa mineralne. Piaski i �wiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczania gruntów; 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem na nowo trawników dla zadania pn. Remont nawierzchni 
trzech boisk przy Szkole Podstawowej w Stroniu �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie prac nawierzchni trawiastej na terenie obj�tym zakresem opracowania projektowego. 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastaj�cymi ja 
korzeniami ro�liny. 
1.4.7. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zale�no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce 
charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczaj�cych 2 m wysoko�ci, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo�e by� zagruzowana, 

przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawo�enia gleby mog� by� stosowane komposty, powstaj�ce w wyniku rozkładu ró�nych 

odpadków ro�linnych i zwierz�cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, polewów), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj�cych 

utrzymanie wymaganych cech i wska�ników jako�ci kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie torfu z fekaliami i 

�ciekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada� wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 

u�yty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si� przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni �cieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesi�cy.  
Kompost z kory sosnowej mo�e by� stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 

ziele� w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba. 

2..4. Nasiona traw 
Nasiona traw najcz��ciej wyst�puj� w postaci gotowych mieszanek z nasion ró�nych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mie� oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas�, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolno�� kiełkowania 
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2,5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny by� w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto��

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i zbryleniem w 

czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie 

mo2liwoscia korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

− kosiarki mechanicznej do piel�gnacji trawników, 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.3. Trawniki 
Proponuje si� wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne u2ytkowanie. 

Przygotowanie mieszanki 

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno�ci uzupełnienia braków pewnych cech jednego 

gatunku przez wprowadzenie innego, �aden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich 

cech, które mog� zapewni� trwało�ci i wła�ciwy wygl�d . Ustalaj�c liczb� nasion przypadaj�cych na 

jednostk� powierzchni przyjmuje si�, �e na jedno nasienie powinna przypada� powierzchnia 1 cm2. 

Zakłada si� i� teren trawiasty b�dzie u�ytkowany w sposób intensywny i dlatego spełnia� powinien 

najwy�sze normy wysiewu. 

Wysiewana liczba nasion powinna by� wi�ksza od ustalonej teoretycznie poniewa2 nie wszystkie 

nasiona zdolne sa do kiełkowania oraz dlatego �e w�ród nich mog� znajdowa� si�

zanieczyszczenia . 

Pora siewu 
Przed przyst�pieniem do siania nale�y na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie�� odpowiedni�

ilo�� ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcze�niej zabezpieczonej przed rozpocz�ciem prac 

budowlanych. Sprzyjaj�ce warunki do wysiewania nasion traw wyst�puj� w okresie pó�no letnim lub 

wczesnoletnim. 

Ka�da inna pora mo�e wpływa� negatywnie z ró�nych wzgl�dów a przede wszystkim klimatycznych. 

Kiedy trawa osi�gnie wysoko�� 4cm nale�y powierzchnie trawnika uwałowa� lekkim wałem , którego 

celem powinno by� wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały nierówno�ci. Nale�y 

wykona� t� czynno�� na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze ciecie , 

skracaj�c ko�ce li�ci na długo�� 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do 

rozkrzewiania si� traw. Pozostałe terminy koszenia powinny odbywa� sie regularnie kiedy wysoko��

trawy przekracza 8 cm. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
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In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. przepisy zwi�zane 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kł�cza i korzenie bulwiaste ro�lin 

ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
BETONOWE  OBRZE�A  CHODNIKOWE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót drogowych podczas realizacji inwestycji pn. Remont nawierzchni trzech boisk 
przy Szkole Podstawowej w Stroniu �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Niniejsza SST stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót drogowych w obr�bie w/w 

inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z ustawieniem 

betonowego obrze�a chodnikowego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub dwustronnie 

ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami  i 

definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s�: 
− obrze�a odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

− �wir lub piasek do wykonania ław, 

− cement wg PN-B-19701 [7], 

− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - klasyfikacja 

 W zale�no�ci od przekroju poprzecznego rozró�nia si� dwa rodzaje obrze�y: 

− obrze�e niskie - On, 

− obrze�e wysokie - Ow. 

 W zale�no�ci od dopuszczalnych wielko�ci i liczby uszkodze� oraz odchyłek wymiarowych obrze�a 

dzieli si� na: 

− gatunek 1  - G1, 

− gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrze�a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 

gat. 1: 

 obrze�e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych 

 Kształt obrze�y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrze�a 

chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze�y 

Rodzaj Wymiary obrze�y,   cm 

obrze�a 1 b h r 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

Ow 
75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze�y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

 Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny przekracza�
warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y 

Rodzaj wad i uszkodze�
Dopuszczalna wielko��  

wad i uszkodze�
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w mm 2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczaj�cych powierzchnie górne 

(�cieralne) 
niedopuszczalne 

kraw�dzi i naro�y ograniczaj�cych   pozostałe 

powierzchnie: 

  

liczba, max 2 2 

długo��, mm, max 20 40 

gł�boko��, mm, max 6 10 

2.4.4. Składowanie 
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 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek                 i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm wi�ksza ni�
szeroko�� obrze�a. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrze�y nale�y stosowa� beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 

2.5. Materiały na ław� i do zaprawy 

�wir do wykonania ławy powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11111 [5],             a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada� wymaganiom podanym w OST D-

08.01.01 „Kraw��niki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y 

 Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrze�y betonowych 

 Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po osi�gni�ciu 

przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej. 

 Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w szeroko�ci dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podło�e lub podsypka (ława) 

 Podło�e pod ustawienie obrze�a mo�e stanowi� rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 

�wiru lub piasku, o grubo�ci warstwy od 3 do 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�) wykonuje si� przez 

zasypanie koryta �wirem lub piaskiem i zag�szczenie z polewaniem wod�. 

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych 

 Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze �wiatłem 

(odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. 

 Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub zapraw�
cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. Spoiny musz� by�
wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach elementu, zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y wykona� za pomoc� przymiaru 

stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do 1 mm przy 

u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 

k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez przyło�enie k�townika do badanego naro�a i 

zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie: 

a) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podło�a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrze�a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi� ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa� całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełn� gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, 

je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− roz�cielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrze�a, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a, 
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− wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. �wir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodno�ci 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i 

obrze�a. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót drogowych podczas realizacji inwestycji pn. Remont nawierzchni trzech boisk 
przy Szkole Podstawowej w Stroniu �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Niniejsza SST stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót drogowych w obr�bie w/w 

inwestycji. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie . 

Podbudow� z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si�, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako podbudow� pomocnicz� i podbudow� zasadnicz� dla dróg, parkingów i placów. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej warstw zag�szczonej 

mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

by� kruszywo łamane.   

Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le�e� mi�dzy krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

2.2.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

 Kruszywa powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie Kruszywa łamane
Badania

wła�ciwo�ci Podbudowa według
zasadnicza pomocnicza

1 Zawarto�� ziarn 

mniejszych 

ni� 0,075 mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2         do 12 PN-B-06714

-15 [3]

2 Zawarto�� nadziarna,                 
% (m/m), nie wi�cej ni� 5 10

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych

%(m/m), nie wi�cej ni� 35 40
PN-B-06714

-16 [4]

4 Zawarto�� zanieczyszcze�
organicznych, %(m/m), 

nie wi�cej ni�
1 1 PN-B-04481 [1]

5 Wska�nik piaskowy po 

pi�cio-krotnym zag�szczeniu 
metod� I lub II wg PN-B-04481, %

od 30 do 

70

od 30 do 70
BN-64/8931

-01 [26]

6 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles

a) �cieralno�� całkowita po
b)  pełnej liczbie obrotów, nie wi�cej ni�

c) �cieralno�� cz��ciowa po 
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d) 1/5 pełnej liczby obrotów, nie wi�cej ni� 35

30

50

35

PN-B-06714

-42 [12]

7 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie wi�cej ni�
3 5

PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporno��, 
ubytek masy po 25 cyklach zamra�a-

nia, %(m/m), nie wi�cej ni�
5 10

PN-B-06714

-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i �ela-

zawy ł�cznie, % (m/m), nie wi�cej ni� - -

PN-B-06714

-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

10

Zawarto�� zwi�zków  

siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie wi�cej ni�

1 1 PN-B-06714

-28 [9]

11 Wska�nik 

no�no�ci wno� mie-szanki kruszywa, %, 
nie mniejszy ni�:

a) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,00

b) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,03

80

120

60

-

PN-S-06102

[21]

3. SPRZ�T 

3.1. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach trudno 

dost�pnych powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e pod podbudow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w SST „Koryto wraz z profilowaniem 

i zag�szczeniem podło�a” . 

 Podbudowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych cz�stek gruntu 

do podbudowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza� w 

mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

5.3. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, aby jej 

ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Grubo�� pojedynczo układanej warstwy 

nie mo�e przekracza� 25 cm po zag�szczeniu. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy 

kruszywa, to ka�da warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rz�dnych wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez In�yniera. 

 Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej .

 Wska�nik zag�szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada� przyj�temu 

poziomowi wska�nika no�no�ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
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5.4. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy, powinna by� utrzymywana w 

dobrym stanie.   

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� wybrane przez In�yniera  badania 

kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji 

materiałów.  

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� ora zakres  bada� przy budowie podbudowy z kruszyw 

    stabilizowanych mechanicznie 

Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada�
Minimalna liczba

 bada� na 
dziennej

 działce roboczej

Maksymalna

 powierzchnia 
podbudowy przy-

padaj�ca 

na jedno
 badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotno�� mieszanki 2 1000

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2

4 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla ka�dej partii kruszywa

 i przy 

ka�dej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale�y 

pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem.  

6.2.3. Wilgotno�� mieszanki  

 Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj� +10% -20%. 

 Wilgotno�� nale�y okre�li� według PN-B-06714-17 [5]. 

6.2.4. Zag�szczenie podbudowy 

 Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia wymaganego wska�nika 

zag�szczenia. 

 Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol� zag�szczenia nale�y 

oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni� raz na 5000 m
2
, lub według 

zalece� In�yniera. 

 Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 dla ka�dej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2
  ≤   2,2 

6.2.5. Wła�ciwo�ci kruszywa 
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 Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w pkt 2.3.2. 

6.3. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy  

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów 

  Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 

3. 

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada� i pomiarów Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów

1 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m

2 Grubo�� podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na

 ka�dej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej ni� raz na 1000 m
2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie

 rzadziej ni� raz na 2000 m
2

3 No�no�� podbudowy:

- moduł odkształcenia

- ugi�cie spr��yste

co najmniej w dwóch 

przekrojach na ka�de 1000 m

co najmniej 

w 20 punktach na ka�de 1000 m

6.3.2. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy  

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� + 1 cm, -2 cm. 

6.3.3. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a 

 Grubo�� podbudowy nie mo�e si�  ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.3.4. No�no�� podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4, 

− ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa

z kruszywa

 o wska�niku 

wno�

nie 

mniejszym 

Wska�nik 

zag�szczenia IS   

nie

mniejszy ni�

Maksymalne 

ugi�cie spr��yste

 pod kołem, mm

Minimalny

 moduł odkształ-cenia

 mierzony płyt� o �rednicy

 30 cm, MPa

ni�,   % 40 kN 50 kN
od pierwszego 
obci��enia E1

od drugiego
 obci��enia E2

60

80

120

1,0

1,0

1,03

1,40

1,25

1,10

1,60

1,40

1,20

60

80

100

120

140

180
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept�, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozło�enie mieszanki, 

− zag�szczenie rozło�onej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 10.1. Normy 

  

1

.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

  

2

.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� obcych

  

3

.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

  

4

.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

  

5

.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci

  

6

.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci

  

7

.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. 

Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� bezpo�redni�

  

8

.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze� organicznych

  

9

.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow�

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i przygotowawczych dla zadania pn. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
syntetycznej w Polanicy-Zdroju przy ul. Ko�ciuszki 13. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie 
prac wyst�puj�cych w obiekcie, m.in. : 

- wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy; 
- demonta� istniej�cego wyposa�enia boisk, 
- demonta� istniej�cych piłkochwytów, 
- rozbiórka istniej�cych kraw��ników, 
- usuniecie istniej�cych warstw i nawierzchni przebudowywanych  boisk, 
- wywóz gruzu ze składowaniem i utylizacj� materiałów pochodz�cych z rozbiórek. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych zapotrzebowanie na materiały nie wyst�puje. 

3. SPRZ�T 
Roboty mo�na wykona� u�yciu sprz�tu posiadaj�cego odpowiednie atesty i certyfikaty zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Sprz�t ma spełnia� wymogi BHP, a osoby go obsługuj�ce powinny by� odpowiednio 
przeszkolone. Podczas prac nie wje�d�a� sprz�tem ci��kim na istniej�ca muraw� boiska oraz istniej�ce elementy 
zagospodarowania. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki realizowa� dost�pnymi �rodkami transportu. Przewo�ony ładunek 
zabezpieczy� przed spadaniem i przesuwaniem. Podczas prac nie wje�d�a� sprz�tem ci��kim na istniej�ca 
muraw� boiska. Nie składowa� materiałów rozbiórkowych ani mas ziemnych na murawie boiska. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie terenu budowy 
1. Przed przyst�pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowa�
teren, na którym te roboty maj� by� wykonywane, a w szczególno�ci: 
a) ogrodzi� plac budowy i fronty robót, gdy jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� mienia znajduj�cego si� na 
placu budowy lub w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwu, jakie mo�e zagra�a� w czasie wykonywania robót 
osobom maj�cym dost�p do miejsca 
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno by� tak wykonane, aby nie stwarzało zagro�enia dla 
ludzi, a jego wysoko�� powinna wynosi� nie mniej ni� 1,50 m, 
b) wykona� w ogrodzeniu czy zabezpieczeniu placu budowy oddzielne wej�cia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed samoczynnym 
zamykaniem si�, 
c) zbada�, czy nie s� zało�one w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urz�dzenia, mo�liwe instalacje 
przeło�y�, 



d) w razie stwierdzenia istnienia urz�dze�, o których mowa w punkcie c), nale�y usun�� je lub zabezpieczy� po 
porozumieniu si� z organem, do którego kompetencji nale�y utrzymanie urz�dze� lub nadzór nad nimi, a 
ewentualnie z zainteresowan� jednostk� b�d� osob�, 
e) zapewni� korzystanie z wody do robót budowlanych i do u�ytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
f) zapewni� korzystanie z pr�du elektrycznego niezb�dnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
o�wietlenia placu budowy i miejsc pracy, 
g) przystosowa� zaplecze budowy dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, 
maszyn i urz�dze� oraz przygotowa� miejsce do składowania materiałów i sprz�tu zmechanizowanego lub 
pomocniczego, 
h) usuwa� z placu budowy gruz, zb�dne materiały, urz�dzenia i przedmioty mog�ce stwarza� przeszkody lub 
utrudnia� wykonywanie robót. 
5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych podstawowych 
Roboty prowadzi� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe wykonywa� r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu elektronarz�dzi z wył�czeniem pracy 
sprz�tu ci��kiego w obr�bie murawy boiska : 
- rozbiórk� poszczególnych elementów wykona� poprzez ostro�ny demonta� elementów z zachowaniem 
szczególnej ostro�no�ci przy obiektach istniej�cych. W czasie wykonywania demonta�u nale�y przestrzega�
warunków BHP, 
- rozbiórk� elementów betonowych nale�y wykona� sposobem r�cznym lub przy u�yciu młota pneumatycznego, 
- elementy posiadaj�ce fundamenty, nale�y rozebra� ł�cznie z fundamentami, 
- w czasie wykonywania demonta�u nale�y przestrzega� warunków BHP. 
Prace rozbiórkowe prowadzi� pod nadzorem kierownika budowy (robót). 
Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składowa� w wyznaczonym miejscu, nast�pnie wywie�� do 
składowania lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. 
Dokumenty potwierdzaj�ce utylizacj� okazywa� na bie��co inspektorowi nadzoru, a po zako�czeniu prac 
przekaza� Inwestorowi. 
Wykonawca zobowi�zany jest przestrzega� przepisów ustawy o odpadach w szczególno�ci w zakresie 
prowadzenia kart ewidencji i przekazania odpadów. 
Teren splantowa� i oczy�ci� z resztek materiałów. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
7.2. Zasady obmiarowania 
Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilo�� robót okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
8.2. Odbiór robót rozbiórkowych 
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie zgodno�ci wykonania rozbiórki z dokumentacj� projektow�, 
2) sprawdzenie dokumentów potwierdzaj�cych sposób zagospodarowania materiałów pochodz�cych z rozbiórki, 
3) sprawdzenie poprawno�ci uporz�dkowania terenu. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Warunki płatno�ci b�d� okre�lone w umowie. 



�



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNIVCZNA 
ROBOTY ZIEMNE 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
WYKONANIE NASYPÓW WRAZ ZE STO�KAMI  NASYPOWYMI 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru Robót w ramach realizacji zadania pn. Remont nawierzchni trzech boisk przy Szkole 
Podstawowej w Stroniu �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� szczegółowe wymagania dla robót 

ziemnych przewidzianych do wykonania w Dokumentacji Projektowej.  

Zakres robót obejmuje: 

− wykonanie wykopów 

− roboty przygotowawcze do wykonania nasypów  

− formowanie nasypów  

zgodnie z Dokumentacja Projektow�

Okre�lenia podstawowe 

1.3.1. Nasyp - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia oraz przyjmuj�ca obci��enia 

od �rodków transportowych i urz�dze� na korpusie drogowym.  

1.3.2. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.3.3. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.3.4. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 

1.3.5. Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.3.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót 

ziemnych, lecz w obr�bie pasa robót drogowych.  

1.3.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót 

drogowych.  

1.3.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

zwi�zanych z tras� drogow�.  

1.3.9. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy le��cy bezpo�rednio pod konstrukcj�

nawierzchni do gł�boko�ci przemarzania, nie mniej jednak ni� do gł�boko�ci 1 m od 

zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.  

1.3.10. Podło�e budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego poni�ej spodu 

budowli, w której wła�ciwo�ci gruntu maj� wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacj�

budowli.  

1.3.11. Skarpa - zewn�trzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 

nachyleniu dostosowanym do wła�ciwo�ci gruntu i lokalnych uwarunkowa�.  

1.3.12. Wska	nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca gruntu, okre�lona wg wzoru:  

Is = ρd / ρds

W którym:  

ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m
3
),  



ρds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, okre�lona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słu��ca do oceny zag�szczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 (Mg/m
3
).  

1.3.13. Wska	nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów 

niespoistych, okre�lona wg wzoru:  

U=d60/d10  

W którym:  

d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi l0% gruntu (mm).  

1.3.14. Ruch ci��ki - okre�lenia s� zgodne z Katalogiem Typowych Nawierzchni.  

1.3.15. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 

Specyfikacj� i poleceniami In�yniera.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

"Wymagania ogólne". 

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mog� by� wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót 

ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem In�yniera.  

Je�eli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie b�d�ce nadmiarem obj�to�ci 

robót ziemnych zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza plac budowy z 

przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem, wykonawca jest 

obowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, 

zaakceptowanych przez In�yniera.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny by� wywiezione przez Wyko-

nawc� na odkład. In�ynier mo�e nakaza� pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci.  

Zawarto�� siarczanów wyra�onych jako S0
3
 nie powinna przekracza� 1 % wg PN-78/B-06414-

28 w warstwach gruntów i innych materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegaj�cych na gł�boko�ci 

0,5 m od spodu warstw wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mo�na 

odst�pi�, o ile zostan� przeprowadzone czynno�ci zaaprobowane przez In�yniera, maj�ce na celu 

odpowiednie zabezpieczenie warstw z zastosowaniem cementu. Grunty i materiały do budowy nasypów 

mog� by�:  

- przydatne bez zastrze�e� (pkt 2.2),  

- przydatne z zastrze�eniami.( pkt 2.3).  

Dopuszcza si� wznoszenie nasypów wył�cznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu 

tzn. takich, które spełniaj� szczegółowe wymagania okre�lone w normie PN-S-02205 i s� zaakceptowane 

przez In�yniera. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej  przydatno�ci Wykonawca ma 

obowi�zek uwzgl�dnienia wszystkich zastrze�e� dotycz�cych technologii i miejsc wbudowania tych 

materiałów.  

Je�eli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzgl�dni 

zastrze�e� dotycz�cych materiałów o ograniczonej przydatno�ci, to wszelkie takie cz��ci nasypów 

zostan� przez Wykonawc� na jego koszt usuni�te i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich 

wła�ciwo�ciach.  



Warto�� wska�nika ró�noziarnisto�ci U gruntów u�ytych do budowy nasypów nie powinna by�

mniejsza ni� od 3,5.  

2.2. Grunty i materiały przydatne bez zastrze�e
  

Grunty i materiały przydatne bez zastrze�e� obejmuj�:  

a) rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i �redniotwarde,  

b) �wiry i pospółki,  

c) piaski grube, �rednie i drobne, naturalne i łamane,  

d) �u�le wielkopiecowe i inne �u�le metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe), 

   drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku �u�li nale�y 

   skontrolowa� ich odporno�� na rozpad �elazawy wg PN-B-06714139 oraz krzemianowy wg 

   PN-B- 06714-37. Odporno�� powinna by� całkowita.  

2.3. Grunty i materiały przydatne z zastrze�eniami  

Grunty i materiały nie wymienione w p.2.2. s� przydatne do wykonania nasypów pod warun-

kiem uwzgl�dnienia ogranicze� dotycz�cych ich wykorzystania, okre�lonych w Tablicy 2 normy PN-S- 

02205. Ograniczenia dotycz�:  

- wła�ciwo�ci gruntów i materiałów,  

- technologii wbudowania,  

- strefy korpusu, do której dopuszcza si� grunt lub materiał,  

- warunków wodnych w podło�u warstwy wykonanej z gruntu lub materiału.  

2.4. Materiały z wykopów. 

Materiały z wykopów nienadaj�ce si� do zabudowy stanowi� własno�� Wykonawcy. 

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  "Wymagania ogólne" 

3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu mo�e by� stosowany sprz�t:  

Sprz�t u�ywany do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu powinien uzyska� akceptacj�

In�yniera: 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub g�sienicowe,  

- koparko - spycharki,  

- koparko - ładowarki,  

- spycharki g�sienicowe,  

- ładowarki,  

- równiarki samojezdne lub inny sprz�t akceptowany przez In�yniera.  

3.3. Sprz�t do zag�szczania  

Sprz�t u�ywany do zag�szczania powinien uzyska� akceptacj� In�yniera.  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak te� w 

czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag�szczania. Do zag�szczania nasypów nale�y u�ywa� :  

- walce ogumione,  

- walce i płyty wibracyjne,  

- ubijaki mechaniczne,  

- sprz�t pomocniczy - glebogryzarki, autocysterny z urz�dzeniami do spryskiwania.  



Ka�dy rodzaj sprz�tu zag�szczaj�cego zaproponowany przez Wykonawc� i powinien by�

zaakceptowany przez In�yniera.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w DT "Wymagania ogólne"  

4.2. Transport gruntu  

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mog� by�

stosowane nast�puj�ce �rodki transportu:  

- samochody samowyładowcze.  

Wybór �rodków transportu oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odległo�ci transportu. Wykonawca 

ma obowi�zek zorganizowania transportu z uwzgl�dnieniem wymogów bezpiecze�stwa zarówno w 

obr�bie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportu powinny 

spełnia� wymagania podane w DT  "Wymagania ogólne".  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w DT „Wymagania Ogólne”. 

Wykopy i nasypy nale�y wykonywa� z zachowaniem wymaga� dotycz�cych dokładno�ci 

okre�lonych w niniejszej Specyfikacji.  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 

prowadzenia robót. Naprawa uszkodze� wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 

ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji obci��a Wykonawc� robót ziemnych. Odspojone 

grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu 

s� dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prac� sprz�tu gwarantuj�cego 

rozło�enie i zag�szczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji. O ile In�ynier 

zezwoli na czasowe składowanie gruntów nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym 

zawilgoceniem.  

 Je�eli grunt jest zamarzni�ty nie nale�y odspaja� go do gł�boko�ci około 0,5 m powy�ej 

projektowanych rz�dnych robót ziemnych.  

5.2. Wykonanie wykopów  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdj�ciu warstwy humusu.  

5.2.2. Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonywania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku podnoszenia si�

niwelety. W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny i nada� przekrojom 

poprzecznym spadki umo�liwiaj�ce szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by�

mniejszy ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale�y 

uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 

innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post�pu 

robót.  

Niezale�nie od budowy urz�dze� stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych uj�tych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona� urz�dzenia, które umo�liwiaj�

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  



5.2.3. Wykonywanie wykopów sprz�tem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy 

nasypów albo na odkład.  

 Wykopy powinny by� wykonane w takim okresie, aby po zako�czeniu prac mo�na było 

przyst�pi� bezzwłocznie do wykonania warstwy mrozoochronnej (ods�czaj�cej).  

Odspojonego gruntu nie mo�na przewozi� na nasyp, je�eli Wykonawca nie zapewnił odpowiedniego 

sprz�tu do układania i zag�szczania warstw nasypu.  

W przypadku zamarzni�tego gruntu mo�na go odspaja� tylko do gł�boko�ci 0,5 m powy�ej podło�a 

gruntowego.  

  

5.2.4. Skarpy wykopów  

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodze� wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od Dokumentacji Projektowej obci��a Wykonawc�.  

Pochylenia skarp wykopów oraz nierówno�ci powierzchni skarp nie powinny przekracza�

warto�ci podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt 5.2.8.  

5.2.5. Zag�szczenie gruntu w wykopach  

Tabela 1  Wymagane warto�ci wska	nika zag�szczenia Is w wykopach (podło�e)  

Strefa korpusu 
(podło�a) 

Minimalna warto�� Is dla: 

       Ruch KR 3÷÷÷÷6 Ruch lokalny 
Górna warstwa podło�a w wykopie o 

grubo�ci 20 cm
1,03 1,00 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych
1,00 0,97 

Liczba bada� wska�nika zag�szczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna by�

zgodna z norm� PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania "(1) i powinna 

wynosi� dla podło�a w wykopach - nie mniej ni� 2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zale�no�ci od 

szeroko�ci korony robót ziemnych) co 50 m.  

Je�eli grunty rodzime w podło�u wykonanego wykopu nie maj� wymaganych warto�ci 

wska�nika zag�szczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed uło�eniem warstwy 

konstrukcji nawierzchni, podło�e nale�y dog��ci�.  

Je�eli wymagane zag�szczenie nie mo�e by� osi�gni�te przez bezpo�rednie zag�szczanie 

gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, zgodnie z rozwi�zaniem 

zaproponowanym przez Wykonawc�, zaakceptowanym przez In�yniera lub opisanym w Specyfikacji 

uzyskuj�c wymagane warto�ci wska�nika zag�szczenia.  

Ulepszenie gruntu podło�a nale�y do obowi�zku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania wykopów. 

5.2.6. Dokładno�� wykonywania wykopów  

Dokładno�� wykonania robót ziemnych w wykopach powinna by� sprawdzana co 20 m. Z uwagi 

na to, �e w Dokumentacji Projektowej przekroje poprzeczne s� wyznaczone co 30 m i w miejscach 

charakterystycznych, Wykonawca ma obowi�zek zag�szczenia przekrojów poprzecznych tak, aby 

mo�liwo�� kontroli była zachowana co 20 m. Dopuszcza si� nast�puj�ce tolerancje:  

- wymiary wykopu w planie nie mog� ró�ni� si� od projektowanego wykopu o wi�cej ni� +l0 cm 

i -0 cm, a kraw�dzie dna wykopu nie powinny mie� wyra�nych złama�,  

- ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� ± 2 cm 

i -3 cm,  

- pochylenie skarp wykopu nie mo�e ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego 

warto�ci wyra�onej tangensem k�ta,  

- maksymalna gł�boko�� zagł�bie� na powierzchni skarpy wykopu nie mo�e przekracza� 10 cm 

przy pomiarze łat� 3 m  

Tabelaryczne zestawienie wymaga� podano w pkt. 5.3.5.  



5.2.7. Ruch budowlany  

Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu 

(nakładu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 metra.  

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim jedynie 

ruch maszyn wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo�e odbywa� si� jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu.  

Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych 

powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych.  

\ 

5.3. Wykonanie nasypów  

5.3.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu 

Przed przyst�pieniem do wykonywania nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy�

roboty przygotowawcze, okre�lone w Dokumentacji Projektowej Wykonawca przy u�yciu widocznych 

palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z norm� PN-S-02205 i D.01.01.01..  

5.3.2. Zag�szczanie i no�no�� gruntów w podło�u nasypów  

Zag�szczanie gruntu w podło�u nasypów powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w 

normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych w 

górnej strefie podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je�eli warto�� wska�nika 

zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona w Tabeli 2, Wykonawca powinien dog��ci� podło�e tak, aby 

powy�sze wymaganie zostało spełnione.  

Je�eli warto�� wska�nika zag�szczenia okre�lona w Tabeli 2 nie mo�e by� osi�gni�ta przez 

bezpo�rednie zag�szczenie podło�a, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia podło�a, umo�liwiaj�ce 

uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia.  

Wykonawca powinien u�ywa� szczegółowych rozwi�za� zawartych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach  

Tabela 2  Minimalne warto�ci wska	nika zag�szczenia Is dla podło�a nasypów do gł�boko�ci 0,5 m 
od powierzchni terenu  

Nasypy o wysoko�ci 
Minimalna warto�� Is dla: 

Ruch KR3÷÷÷÷6 Ruch lokalny 
do 2 m 0,97 0,95 

Ponad 2 m 0,97 0,95 

Dla kontroli no�no�ci podło�a nasypów nale�y stosowa� metody obci��e� płytowych wg  PN-S-

02205 , zał.B albo inne metody zaakceptowane przez In�yniera.  

Cz�stotliwo�� bada� wska�nika zag�szczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna 

wynosi� minimum 2 pomiary w przekroju poprzecznym co 50 m.  

5.3.3. Wykonywanie nasypów 

5.3.3.1. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  

Nie zezwala si� na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemo�liwia 

osi�gni�cie wymaganego wska�nika zag�szczenia. Wykonywanie nasypu nale�y przerwa�, je�eli 

wilgotno�� gruntu przekracza warto�� dopuszczaln�, tzn. w > w opt.  

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej 

osuszeniem i powtórnym zag�szczeniem nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. Warstwa nie 

powinna pozostawa� nie zag�szczona po uło�eniu.  

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest mo�liwe 

osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów.  

Nie wolno wbudowywa� gruntów spoistych zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze 

�niegiem lub lodem. W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. 

Przed wznowieniem robót nale�y usun�� �nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Je�eli warstwa 



niezag�szczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem zag�szcza� lub 

układa� na niej nast�pnych warstw.  

5.3.3.3. Poszerzenie nasypów  

Przy poszerzeniach istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie po zdj�ciu humusu 

stopnie o szeroko�ci 1,0 m i wysoko�ci dostosowanej do zag�szczanej warstwy. Spadek górnej 

powierzchni stopni powinien wynosi� 4% - ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.  

Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styków dwóch przyległych cz��ci na-

sypu, wykonywanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie. Sukcesywnie w miar�

post�pu robót nale�y wykonywa� minimum 2 stopnie. Przy doborze sprz�tu do zag�szczania nale�y 

uwzgl�dni� prac�  tych urz�dze� w strefie zagro�onej osuni�ciem.  

5.3.3.4. Formowanie nasypów  

Skarpom nasypu nale�y nada� pochylenie zgodne z Dokumentacj� Projektow� z dokładno�ci�

podan� w pkt. 5.3.5.  

5.3.4. Zag�szczenie gruntu  

5.3.4.1. Warunki ogólne zag�szczenia  

Wymagania dotycz� zag�szczenia istniej�cych i projektowanych nasypów.  

Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona z zastoso-

waniem sprz�tu odpowiadaj�cego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków. Kolejn�

warstw� gruntu mo�na nakłada� po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju� uło�onej 

warstwy.  

Wykonawca zaproponuje typ sprz�tu do zag�szczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska 

akceptacj� In�yniera.  

Wymagane wska�niki zag�szczenia zawarto w tablicy nr 3.  

Tabela 3  Minimalne warto�ci wska	nika zag�szczenia gruntu Is w nasypach  

Strefa nasypu 

Minimalna warto�� Is dla: 

            Ruch KR3÷÷÷÷6            Ruch lokalny 
Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 1,00 

Ni�ej le��ce warstwy nasypu do gł�boko�ci 

od powierzchni robót ziemnych : 

1,2 m  

1,00 0,97 

Warstwy nasypu od powierzchni robót 

ziemnych poni�ej: 

1,2 m 

0,97 0,95 

Powy�ej 2m 0,97 0,95 

W przypadku gdy zag�szczenie istniej�cego nasypu nie spełnia powy�szych wymaga� nale�y 

usun�� grunt do połowy gł�boko�ci pokazanej w tabeli nr 3. Nast�pnie odkryty nasyp nale�y dog��ci� do 

wymaganych warto�ci Is i ponownie zasypa� warstwami, po kolei zag�szczanymi zgodnie z tabel� nr 3.  

5.3.4.2. Grubo�� warstwy  

Grubo�� warstwy zag�szczanego gruntu oraz wybór sprz�tu i liczba przej�� sprz�tu 

zag�szczaj�cego, powinna by� ustalona przez Wykonawc� do�wiadczalnie przed przyst�pieniem do 

wykonywania nasypów. Odcinek próbny dla sprawdzenia zag�szczenia gruntu powinno by� wykonane na 

terenie oczyszczonym z gleby.  

5.3.4.3. Wilgotno�� zag�szczanego gruntu  

Wilgotno�� technologiczna gruntu w czasie jego zag�szczania powinna by� dostosowana do 

metody zag�szczania i rodzaju stosowanego sprz�tu. Decyduj�cym kryterium jest mo�liwo��

zag�szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no�no�ci. W przypadku 



zag�szczania walcami statycznymi wilgotno�� powinna by� zbli�ona do optymalnej, oznaczonej wg 

próby normalnej metod� I i II wg PN-B-04481.  

Odchylenia od wilgotno�ci optymalnej nie powinny przekracza� nast�puj�cych warto�ci:  

- w gruntach niespoistych   ± 2%,  

- w gruntach mało i �rednio spoistych + 0%, - 2%,  

W przypadku u�ycia sprz�tu wibracyjnego zalecana jest wilgotno�� mniejsza od optymalnej, 

ustalona na odcinku próbnym. Je�eli wilgotno�� gruntu przeznaczonego do zag�szczania jest wi�ksza od 

wilgotno�ci optymalnej o warto�� wi�ksz� od podanych odchyle�, to grunt nale�y osuszy� w sposób 

naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno�� gruntu jest mniejsza, to zaleca si� jej 

zwi�kszenie przez spryskiwanie wod�. Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadzi�

laboratoryjnie.  

5.3.5. Dokładno�� wykonywania nasypów 

Przy wykonywaniu nasypów obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania:  

Ostateczna szeroko�� nasypu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 

cm a kraw�dzie korony nie powinny odbiega� od projektowanej geometrii.  

Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekracza� +1 i -3 

cm. Pochylenie skarp nasypu nie mo�e ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego warto�ci 

wyra�onej tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�� lokalnych wkl��ni�� na powierzchni skarp nie mo�e 

przekracza� 10 cm przy pomiarze łat� 3 m.  

Z profilowanej powierzchni skarp nale�y usun�� kamienie wi�ksze ni� 80 mm.  

Pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancj� ± 1%,  

Poni�ej przedstawiono w formie tabelarycznej wymagania dla budowli ziemnych:  

Tabela  4 Dokładno�� wykonania budowli ziemnych: 

Lp. Cz��� budowli Jednostka Dokładno��

l Podło�e nawierzchni: 

-     nierówno�ci powierzchni
*
) 

-     pochylenie poprzeczne powierzchni 

-     niweleta powierzchni 

Ulepszone podło�e nawierzchni: 

-     grubo�� całkowita 

-     grubo�� poszczególnych warstw 

-     szeroko�� poszczególnych warstw 

cm 

% 

cm 

% grubo�ci 

% grubo�ci 

cm 

±3 

±0,5 

+1.-3 

±10 

±10 

±5 

2 Korpus ziemny (je�eli b�dzie na nim warstwa ulepszonego 

podło�a): 

-     o� korpusu drogowego 

-     szeroko�� górnej powierzchni 

-     nierówno�ci powierzchni^ 

-     pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 

-     niweleta górnej powierzchni 

-     pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

cm 

cm 

cm 

% 

cm 

% 

±10 

+10 

±4 

±1 

+2,-3 

±1 

3 Skarpy: 

-     pochylenia l :m 

-     nierówno�� powierzchni pod warstw� ziemi urodzajnej 

-     nierówno�ci górnej powierzchni ziemi urodzajnej
*
) 

% pochylenia 

cm 

cm 

±10 

±10 

±10 

*)
 Nierówno�ci mierzone łat� 3 m 

5.4. Zasypki wykopów na instalacje 

Zasypki wykopów do wysoko�ci 30 cm powy�ej wierzchu przewodu lub jego obudowy nale�y 

zasypywa� gruntem piaszczystym lub pospółk� o ziarnach nie wi�kszych ni� 20 mm aby nie uszkodzi�

przewodu, uwzgl�dniaj�c szczegółowe wymagania projektu instalacji. 

Zasypk� nale�y układa� warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu i zag�szcza�

zgodnie z punktem 5.2.7. Zasypki w�skoprzestrzennych wykopów poprzecznych przez jezdni� powinny 



uzyska� wska�nik zag�szczenia do gł�boko�ci 1,2 m co najmniej 1,00. Na wi�kszej gł�boko�ci dopuszcza 

si� wska�nik 0,97 pod warunkiem zastosowania �rodków łagodz�cych skutki osiada� (np. zastosowanie 

geotekstyliów). 

Nale�y uwa�a�, aby nie spowodowa� przemieszczenia przewodu. Zasypk� do wysoko�ci l m 

ponad obudow� przewodu nale�y zag�szcza� tylko lekkim sprz�tem wibracyjnym. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi� systematycznie badania kontrolne i 

dostarcza� kopie ich wyników do In�yniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywa� w zakresie i z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� zachowanie wymaga� dotycz�cych ja-

ko�ci robót i wymaganych niniejsz� Specyfikacj� pkt. 5.3.5( tabela nr 4) i PZJ.  

 Wyniki bada� i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale�y wpisywa� do:  

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  

- Dziennika Budowy,  

- protokołów odbiorów robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu.  

6.2. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi W niniejszej specyfikacji pkt. 5.2 oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie 

kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na :  

a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci,  

b)  zapewnienie stateczno�ci skarp,  

c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu,  

d) dokładno�� wykonania wykopów {usytuowanie i wyko�czenie). Cz�stotliwo�� pomiarów jak 

w pkt. 

  6.4. 

e)  zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w pkt. 5.2.7. 

6.3. Kontrola wykonania nasypów  

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w niniejszej specyfikacji pkt.5.3 oraz w Dokumentacji Projektowej  

W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:  

a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów,  

b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

c) badania zag�szczenia nasypu,  

d) pomiary kształtu nasypu. 

6.3.1. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów  

Badania powinny by� przeprowadzone na próbkach pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do 

wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� 2 razy na 

cało�� robót. Ka�de badanie powinno okre�la�:  

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481,  

- zawarto�� cz��ci organicznych, metod� chemiczn� przez utlenianie za pomoc� dwuchromianu 

potasu,  

- zawarto�� siarczanów, mo�na okre�la� dowoln� metod� zapewniaj�c� uzyskanie wyniku o 

dokładno�ci nie mniejszej ni� ± 0,1 %,  

- wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481,  

- wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B- 

04481,  

- granic� płynno�ci, wg PN-B-04481,  

- kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493, 

- wska�nik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-0l,  



- wska�nik filtracji wgBN-76/8950-03. 

6.3.2. Badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw 

Badania polegaj� na sprawdzeniu: 

a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie,  

b) odwodnienia ka�dej warstwy, 

c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu, badania nale�y prowadzi� nie 

rzadziej ni� raz na 500 m , 

d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 

e) przestrzegania ogranicze� dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.3. Badania zag�szczenia nasypu 

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno�ci warto�ci wska�nika zag�szczenia Is lub 

stosunku modułów odkształcenia z warto�ciami okre�lonymi w pkt. 5.3.4. 

Wyniki kontroli nale�y wpisywa� do dokumentów kontrolnych. Prawidłowo�� zag�szczenia 

konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod nasypem powinna by� potwierdzona przez 

In�yniera w dokumentach stanowi�cych zał�cznik do Dziennika Budowy. 

6.3.4. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary obejmuj� kontrol�: 

- prawidłowo�ci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno�ci w wymaganiami 

dotycz�cymi pochyle� i dokładno�ci wykonania skarp, 

- szeroko�ci korony korpusu poprzez porównanie szeroko�ci korony korpusu na poziomie 

wykonywanej warstwy gruntu z szeroko�ci� wynikaj�c� z wymiarów geometrycznych 

korpusu okre�lonych w Dokumentacji Projektowej. 

6.4. Dokładno�� wykonania robót 

Zbiorcze zestawienie wymaga� zawarto w tablicy nr 4, pkt. 5.3.5. 

Dokładno�� wykonania robót ma by� sprawdzana z zastosowaniem sprz�tu geodezyjnego. 

Sprawdzenia nale�y wykona� w przekrojach oddalonych od siebie nie wi�cej ni� 30 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 Jednostk� obmiaru jest metr sze�cienny (m
3
) wykonanych i odebranych wykopów. 

 Jednostk� obmiaru jest metr sze�cienny (m
3
) wykonanych i odebranych nasypów  

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, je�eli wszystkie 

wyniki bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymogami. 

W przypadku niezgodno�ci cho� jednego elementu robót z wymaganiami Roboty ziemne uznaje 

si� za niezgodne z Dokumentacj� Projektow� i Wykonawca zobowi�zany jest do ich poprawy na 

własny koszt. 

  Przy odbiorze sprawdza si� pochylenie poboczy i nachylenie skarp. 

 Pomiary w czasie odbioru powinny by� przeprowadzone przez Wykonawc� w obecno�ci 

In�yniera na zasadach okre�lonych w ST „Wymagania Ogólne” dla Robót zanikaj�cych i 

ulegaj�cych zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 



 Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci podano w ST  „Wymagania Ogólne”. 

  Płaci si� za 1 za metr sze�cienny (m
3
) wykonanych wykopów wraz z transportem gruntu, na 

podstawie odbioru i oceny jako�ci Robót.  

Cena jednostkowa jest cen� u�rednion� dla zało�onego sposobu wykonania i obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako�ci, 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikaj�cych z przyj�tej technologii robót, 

- prace pomiarowe,  

- wykonanie wykopu - w cz��ci ze zło�eniem na odkładzie, a w cz��ci - z przewozem na 

składowisko przyobiektowe na odległo�� do 1 km w celu pó�niejszego wykorzystania do 

budowy nasypów, 

- wykonanie wykopu z transportem na wysypisko z utylizacj� – grunt nie przewidziany do 

dalszego u�ycia, 

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 

- roboty przygotowawcze do wykonania nasypów – wyci�cie stopni 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

- bie��ce utrzymanie w czysto�ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszcze� nanoszonych 

samochodami przewo��cymi grunt, 

- rekultywacja terenu odkładu i wysypiska (lub jego koszt), 

- wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

- plantowanie skarp wykopów 

- zag�szczenie gruntu w wykopach  

 Płaci si� za 1 za metr sze�cienny (m
3
) wykonanych nasypów wraz z transportem gruntu, na 

podstawie odbioru i oceny jako�ci Robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada� laboratoryjnych. Cena 

jednostkowa jest cen� u�rednion� dla zało�onego sposobu wykonania i obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jako�ci, 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikaj�cych z przyj�tej technologii robót, 

- prace pomiarowe,  

- pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do poboru gruntu, 

- wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z ukopu 

- załadunek i dowóz gruntu do miejsca wbudowania z ukopu i ze składowiska przyobiektowego, 

- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia,  

- wbudowanie i zag�szczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni skarp nasypów, 

- plantowanie skarp nasypów 

- rozbiórka nasypów wraz z odwozem gruntu na składowisko Wykonawcy 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� laboratoryjnych, 

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót, 

- bie��ce utrzymanie w czysto�ci nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszcze� nanoszonych 

samochodami przewo��cymi grunt, 

- rekultywacja ukopu, 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

l. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

3. PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 



4. PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 

5. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

6. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.   

7. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.  

8. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

9. PN-B-05714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� bromow�.  

10. PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.  

11. PN-B-06714l39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego.  

12. BN-64/8931-0l  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego.  

13. PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw - Cz��� 8: Ocena zawarto�ci 

drobnych 

  cz�stek - Badanie wska�nika piaskowego 

14. BN-70/8931-05   Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a 

nawierzchni podatnych.  

15. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu.  

16. BN-88/8936-02  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru.  

17.BN-76l8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 

podstawie uziarnienia i porowato�ci.  

18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na 

drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa, 1989  

10.2. Inne dokumenty  

1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205. 

2.Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WARSTWY ODS�CZAJ�CE I  ODCINAJ�CE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
Robót w ramach realizacji zadania pn. Remont nawierzchni trzech boisk przy Szkole Podstawowej w 
Stroniu �l�skim. 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1.  

1.2. Zakres robót obj�tych ST 
1.3.
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem warstw odcinaj�cych, stanowi�cych cz��� podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy 
podło�e stanowi grunt wysadzinowy lub w�tpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

okre�leniami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
1.6.

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D.-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST            

D.-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinaj�cych s�: 
−     Mieszanka kamienny 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odcinaj�cych powinny spełnia� nast�puj�ce warunki: 

a) szczelno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 

15

85
5

D

d
≤

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 

b) zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�: 

U
d

d
= ≥

60

10

5

gdzie: 
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U - wska�nik ró�noziarnisto�ci, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinaj�cych powinien spełnia� wymagania normy 

PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

�wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinaj�cych powinny spełnia�
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

 Miał kamienny do warstw odcinaj�cych powinien spełnia� wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 
Geowłókniny przewidziane do u�ycia jako warstwy odcinaj�ce i ods�czaj�ce powinny 

posiada� aprobat� techniczna wydana przez uprawniona jednostk�. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj�cej nie jest wbudowane 

bezpo�rednio po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podło�e w miejscu składowania powinno by� równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstwy odcinaj�cej powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podło�a 

 Podło�e gruntowe powinno spełnia� wymagania okre�lone w STt „Roboty ziemne” oraz sst  

„Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczaniem podło�a”. 

 Warstwa odcinaj�ca powinna by� wytyczone w sposób umo�liwiaj�cy wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacj� projektow�, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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 Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, 

lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zag�szczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno by� rozkładane w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u�yciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Grubo�� rozło�onej warstwy lu�nego 

kruszywa powinna by� taka, aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to grubo�� projektowan�. 
 Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odcinaj�cej o grubo�ci 

powy�ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale�y wykona� dwuwarstwowo. Rozpocz�cie układania ka�dej 

nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze przez In�yniera warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem 

wymieni� kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 

 Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy odcinaj�cej nale�y przyst�pi� do jej 

zag�szczania. 

 Zag�szczanie warstw o przekroju daszkowym nale�y rozpoczyna� od kraw�dzi i stopniowo 

przesuwa� pasami podłu�nymi cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej osi. Zag�szczanie nawierzchni 

o jednostronnym spadku nale�y rozpoczyna� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi 

cz��ciowo nakładaj�cymi si�, w kierunku jej górnej kraw�dzi. 

 Nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie zag�szczania powinny by� wyrównywane na 

bie��co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie materiału, a� do otrzymania równej 

powierzchni. 

 W miejscach niedost�pnych dla walców warstwa odcinaj�ca powinna by� zag�szczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

 Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wska�nik zag�szczenia 

nale�y okre�la� zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstw� odcinaj�c�, uniemo�liwia 

przeprowadzenie badania zag�szczenia według normalnej próby Proctora, kontrol� zag�szczenia nale�y 

oprze� na metodzie obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 

według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekracza� 2,2. 

 Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z 

tolerancj� od -20% do +10% jej warto�ci. W przypadku, gdy wilgotno�� kruszywa jest wy�sza od 

wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y osuszy� przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotno�� kruszywa jest ni�sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo nale�y zwil�y� okre�lon� ilo�ci�
wody i równomiernie wymiesza�. 

5.4. Odcinek próbny 

 Je�eli w ST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpocz�ciem robót Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu: 

−       stwierdzenia, czy sprz�t budowlany do rozkładania i zag�szczania jest wła�ciwy, 

−      okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubo�ci po zag�szczeniu, 

−       ustalenia liczby przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska�nika 

zag�szczenia. 

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu, jakie b�d�
stosowane do wykonywania warstwy odcinaj�cej na budowie. 

 Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera. 

5.5. Utrzymanie warstwy  odcinaj�cej 

 Warstwa  odcinaj�ca po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny by�
utrzymywane w dobrym stanie. 

 Nie dopuszcza si� ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj�cej lub ods�czaj�cej z 

geowłóknin. 
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 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si� ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wy�ej le��cej warstwy nawierzchni. 

 Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy obci��a Wykonawc� robót. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi. Badania te powinny 

obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci kruszywa okre�lone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej powinny 

posiada� aprobat� techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych i zag�szczenia 

warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej 

Lp. Wyszczególnienie 

bada� i pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� bada�
i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równo�� podłu�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu 

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
*)

 10 razy na 1 km 

5 Rz�dne wysoko�ciowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubo�� warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

ni� raz na 400 m
2

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m
2

8 Zag�szczenie,  wilgotno��
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej ni� raz na 600 m
2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szeroko�� warstwy 

 Szeroko�� warstwy nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 

cm. 

6.3.3. Równo�� warstwy 

 Nierówno�ci podłu�ne warstwy odcinaj�cej  nale�y mierzy� 4 metrow� łat�, zgodnie z norm�
BN-68/8931-04 [7]. 

 Nierówno�ci poprzeczne warstwy odcinaj�cej  nale�y mierzy� 4 metrow� łat�. 
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 Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej  na prostych i łukach powinny by� zgodne z 

dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

6.3.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

 Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi warstwy i rz�dnymi projektowanymi nie 

powinny przekracza� +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o wi�cej ni� ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z okre�lon� w dokumentacji projektowej z tolerancj� +1 

cm, -2 cm. 

 Je�eli warstwa, ze wzgl�dów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, nale�y 

mierzy� ł�czn� grubo�� tych warstw. 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona 

napraw� warstwy przez spulchnienie warstwy na gł�boko�� co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny 

pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zag�szczenie warstwy 

 Wska�nik zag�szczenia warstwy odcinaj�cej, okre�lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 

by� mniejszy od 1. 

 Je�eli jako kryterium dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si� porównanie warto�ci modułów 

odkształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z 

norm� BN-64/8931-02 [6], nie powinna by� wi�ksza od 2,2. 

 Wilgotno�� kruszywa w czasie zag�szczenia nale�y bada� według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotno�� kruszywa powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%. 

6.4. Zasady post�powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od 

okre�lonych w p. 6.3, powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj�cej 

. 

8. ODBIÓR ROBÓT
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w STD.-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m
2
 warstwy odcinaj�cej z kruszywa obejmuje: 

−      prace pomiarowe, 

−      dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy materiału o grubo�ci i jako�ci 

okre�lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

−      wyrównanie uło�onej warstwy do wymaganego profilu, 

−      zag�szczenie wyprofilowanej warstwy, 

−      przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

−      utrzymanie warstwy.  

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowłóknin obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozło#enie na uprzednio przygotowanym podło#u warstwy geowłóknin, 

− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie warstwy.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

�wir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
9.     9.      Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podło�u z zastosowaniem   

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 

  

  



��

�

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

WYPOSA�ENIE BOISK 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania zwi�zane z wykonaniem i odbiorem robot 
zwi�zanych z monta�em urz�dze� sportowych dla zadania pn. Remont nawierzchni trzech boisk przy Szkole 
Podstawowej w Stroniu �l�skim. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Zakres specyfikacji obejmuje wszystkie czynno�ci zwi�zane z dostawa i monta�em 

gotowych elementów wyposa�enia. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z Dokumentacja Projektowa, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały (gotowe wyroby) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
2.2. Elementy wyposa�enia: 

2.2.1.Wyposa�enie boiska do piłki r�cznej - komplet: 

• bramki do piłki r�cznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (2 x 3 m) , profil 80 x 80 mm �ebrowany, z 

łukami stałymi, tulejowane - przedłu�one. Brzeg siatki na całej długo�ci  ukryty wewn�trz słupków i 

poprzeczki aluminiowej, jak i wewn�trz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomoc�  

tworzywowych klipsów, niewystaj�cych poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy 

ocynkowane. Rama główna bramki ł�czona w naro�ach za pomoc� specjalnego elementu stalowego z 

mo�liwo�ci� demonta�u. 

• tuleja monta�owa słupka 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo 

• Siatki do piłki r�cznej treningowe bez piłkochwytu, gr. splotu 2,5 mm PE  

2.2.2.Wyposa�enie boiska do tenisa- komplet: 

• słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewn�trznym naci�giem siatki, 

• tuleja monta�owa słupka aluminiowego 116 x 76 mm, cynkowana ogniowo (f133 mm), stalowa, 

• rama PU z deklem maskuj�cym tulej� w nawierzchni wylewanej (poliuretan), 

• siatka tenisa ziemnego czarna, gr. splotu 2 mm PE, 

• podpórki do gry singlowej, 

• wieszak na siatk�. 

2.2.3.Wyposa�enie boiska do siatkówki-komplet: 

• słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80 mm, wielofunkcyjne z płynn�

regulacj� wysoko�ci, naci�g typu SLIM, 

• tuleja monta�owa słupka 80 x 80 mm, stalowa cynkowana ogniowo, 

• rama PU z deklem maskuj�cym tulej� w nawierzchni wylewanej (poliuretan), 

siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona ta�m� , 

wieszak na siatk�.  

2.2.4.Wyposa�enie boiska do koszykówki – komplet: 

• Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysi�g 1,6 m, do tablicy 90x120 cm, cynkowana ogniowo, 

mocowana na stałe, 

• Tablica do koszykówki treningowa, epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm, na ramie metalowej 

cynkowanej ogniowo, 

• Obr�cz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocuj�cych siatk� ła�cuchow�

• Siatka ła�cuchowa do obr�czy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana. 

2.2.5.Piłkochwyty – 2 szt. 

Dla boiska do piłki r�cznej i kortu tenisowego przyj�to monta� piłkochwytów  o wysoko�ci 6 m i długo�ci 20 m 

z siatki polipropylenowej, bezw�złowej w kolorze zielonym o wielko�ci oczek 4,5 x 4,5 cm o grubo�ci splotu 

3mm. Linki stalowe gr. 5,0 mm, haczyki ocynkowane, stosowa� �ruby rzymskie. Słupy podporowe stalowe z 
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profilu zamkni�tego 80x80 mm, malowane na kolor zielony chloro-kauczukiem, kolor zielony. Stopy 

fundamentowe wykonywane punktowo na gł�boko�� 1,2 m. Rozstaw słupów wg zalece� producenta. Zało�ono 

fundamenty w rozstawie wg producenta piłkochwytów o wymiarach 40x40x120 cm betonu c16/20 (B20). 

Szczegóły fundamentowania uzgodni� z producentem piłkochwytów.  

2.2.6. W toku układania warstw podkładu układa� jednocze�nie elementy wyposa�enia boiska. Przy zamówieniu 

wyposa�enia zaznaczy� doł�czenie instrukcji monta�u. 

3. Sprz�t 
Wykonawca przyst�puj�cy do robót monta�owych, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�

korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. Transport 
Transport wyrobów gotowych do monta� u powinien si� odbywa� zamkni�tymi �rodkami. 

W czasie transportu nale� y zabezpieczy� przewo�one wyroby w sposób wykluczaj�cy 

uszkodzenie. Zaleca si� transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania wg zalece� producenta oraz  pod kontrol� Inspektora nadzoru.  

6. Kontrola jako�ci robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji Technicznej 

Wymagania ogólne” 
6.2 Kontrola jako� ci polega na sprawdzeniu zalece� technologicznych, zgodno�ci wykonania monta�u z 

projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� monta� u oraz jako�� dostarczonych wyrobów. 

Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania 

ogólne”  

7.3. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania 
ogólne”  
8.2. Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru ko�cowego. 

9. Podstawa płatno�ci 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w Specyfikacji Technicznej 

Wymagania ogólne” 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych 

pomi�dzy Wykonawc� a Zamawiaj�cym w umowie o wykonanie robót, 

jest wykonana i odebrana ilo�� zamontowanych wyrobów według ceny 

jednostkowej robót, która obejmuje: 

- dostarczenie wyrobów na stanowisko pracy 

- monta� w wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym miejscu 

- uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

9.3. Wykonawca celem skalkulowania warto�ci jednostkowej robót mo�e si� posłu�y� własnymi bazami 

cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi 

w ogólnie dost�pnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona�

wyceny w oparciu o istniej�ce bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub 

publikowanych składników cenotwórczych. 

10. Przepisy zwi�zane 
10.1 Instrukcje producentów 

10.2 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów 

zapewnienia jako� ci i zarz�dzanie systemami zapewnienia jako�ci. 


