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1. DANE OGOLNE:

1.1 Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- wymagania programu Radosna Szkota

- rozmowa z inwestorem

- obmiary w terenie

1.2 Cel opracowania:

- celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Stroniu Slaskim zgodnie z wymaganiami programu Radosna
Szkota i potrzebami szkoty.

1.3 Lokalizacja i granice opracowania:

-projekt obejmuje teren o powierzchni 243m?placu zabaw ,Radosna Szkota”,
w tym 118,375m” zajmuje nawierzchnia bezpieczna z urzadzeniami do zabaw,
reszte stanowi trawnik,

-plac zabaw zostat umiejscowiony na terenie trawiastym, wokdét obsadzonym
drzewami,

-teren placu zabaw nie jest w kolizji z zadnymi sieciami,

-dojscie na plac zabaw jest mozliwe po utwardzonej nawierzchni drogi
wewnetrznej szkoty,

-catos¢ terenu rekreacyjnego szkoty ograniczona jest ptotem (dotaczono
mapke zatgcznik D i projekt zagospodarowania przestrzennego zatgcznik C),
-plac zabaw zaprojektowano zachowujgc obowigzujgce odlegtosci: 10m od
ulicy, 10m od pomieszczen z oknami, 10m od miejsc sktadowania odpadow.



2. STAN ISTNIEJACY:

-teren opracowania w catosci znajduje sie na ptaskim, trawiastym terenie
rekreacyjnym szkoty obsadzonym drzewami i krzewami nie kolidujgcymi z
budowag placu zabaw,

-od stron -pdétnocnej, wschodniej i zachodniej odgrodzonym ptotem, od
strony potudniowej znajduja sie zabudowania szkolne i droga wewnetrzna,
-dojscie na plac zabaw jest mozliwe po utwardzonej nawierzchni i trawniku,
-catos¢ terenu rekreacyjnego szkoty ograniczona jest ptotem (dotaczono
mapke zatacznik D i projekt zagospodarowania przestrzennego zatacznik C),
-teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.

3. PROJEKT PLACU ZABAW

3.1 Urzadzenia zabawowe i inne akcesoria na placu zabaw:

A.- Zestaw zabawowy.

B.- Hustawka z dwoma siedziskami.
C.- Bujak sprezynowy dla 4 dzieci.
D.- Bujak sprezynowy dla 1 dziecka.
Tablica informacyjna.

tawka parkowa — 2 szt.

Kosz na smieci.



Projektowane urzgdzenia zabawowe spetniajg normy EN-1176 i EN-1177 oraz
posiadajg gwarancje na 3-25 lat w zaleznos$ci od elementu, do kazdego
urzadzenia nalezy zachowac strefy bezpieczeistwa podawane przez
producenta oraz przestrzegac zalecanej instrukcji montazu na placu zabaw.

Urzadzenia zabawowe sg najwazniejszym elementem placu zabaw, powinny
by¢ utrzymane w przyjaznych, radosnych kolorach oraz spetnia¢ funkcje
zabawowe jak najatrakcyjniejsze dla dzieci w przedziale wiekowym 6 — 12 lat.

Konkretne urzadzenia w punkcie 3.2.

Mocowanie urzadzen zabawowych do podtoza.

Fundamenty sg wykonywane z betonu na gtebokosci zalecanej przez
producenta (60cm lub wiecej w zaleznosci od rodzaju urzadzenia)- przyktad
rys. 1. Podfoze wokét fundamentéw jest ubijane i zageszczane.



3.2 Opis urzadzen zabawowych:

A. Zestaw zabawowy.

Proponowane urzgdzenie PROLUDIC J2523

Zestaw

Wiek: 8-14 lat

Wysokos¢ upadku: 2,4 m

Strefa bezpieczenstwa: 10,99m x 7,95m

Wymiary urzadzenia: wys. 3 m; szer. 3,28 m; dt. 7,55 m.

Funkcje zabawowe:

Zestaw urzgdzen stanowigcy wielofunkcyjny przyrzad gimnastyczno-
rekreacyjny dla dzieci.

Wyposazony w drazki, roznorakie drabinki, obrotowg, pochyfg rownowaznie,
rure strazacka i rurowa zjezdzalnie - oferuje réznorodnos¢ cwiczen.
Umozliwia on rozwdj réznego rodzaju umiejetnosci, interakcje z innymi
uzytkownikami, przetamywanie wtasnych granic i sprawdzenie swoich
mozliwosci.



Materiaty:

Stupy nosne, srednica 125mm, wykonano z klejonego warstwowo drewna
zabezpieczonego przed zniszczeniem ze strony grzybow, owadéw i termitow.
Na szczycie stupkdéw umieszono ochronne nasadki poliamidowe.

WSszystkie elementy rurowe wykonano ze stali nierdzewnej i majg Srednice
40mm - wyjatkiem jest zjezdzalnia (Srednica poreczy - 60mm).

Ztaczenia elementéw rurowych wykonane zostaty z odlewanego poliamidu.
Podest wykonano ze sklejki o grubosci 22mm (sktadajgcej sie z warstw brzozy)
pokrytej antyposlizgowg zywicg fenolowa.

Wszystko montowane za pomocg Srub ze stali nierdzewne;j.

B. Hustawka z dwoma siedziskami.

Proponowane urzqdzenie PROLUDIC nr 1479

8,1
71

Wiek: 2-10 lat

Wysokos¢ upadku: 1,4 m

Strefa bezpieczenstwa: 3mx 7,1 m

Wymiary urzadzenia: wys. 2,55 m; szer. 0,21 m; dt. 3,23 m



Z hustawki korzysta¢ mogg mniejsze dzieci, ktére dzieki nadzorowi rodzicow i
wygodnym siedziskom, moga doznawac nowych wrazen. System mocowania
hustawek uniemozliwia im zawiniecie sie dookota poprzeczki.

Materiaty:

Stupy nosne, o srednicy 125mm, wykonane zostaty ze stali galwanizowanej
pokrytej farbg proszkowag w dwdch odcieniach szarosci (redukuje to
widocznos$¢ zadrapan).

Poprzeczka, o srednicy 89mm, wykonana zostata ze stali galwanizowanej.
Zawieszenie hustawek wykonano ze stali nierdzewnej.

C. Bujak sprezynowy dla 4 dzieci.

Proponowane urzgdzenie PROLUDIC nr J830

31

Wiek: 2-8 lat

Wysokos¢ upadku: 0, 7 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,9x 3,1 m

Wymiary urzadzenia: wys. 0,7m; szer. 1,1 m; dt. 1,5 m



Bujak umozliwiajgcy jednoczesng zabawe 4, a nawet 6 osobom, ktore caty
czas mogg wzajemnie sie komunikowac. Poniewaz urzgdzenie umieszczone
zostato na sprezynach, bujaka nie ogranicza ruch géra-dét, ale moze by¢
rowniez rownowaznig sprezynowa.

Materiaty:

Panele wykonane ze sklejki (sktadajgcej sie z warstw sosny) o grubosci 22mm
pokrytej zywicg fenolowa.

Siedzisko wykonane ze sklejki (sktadajgcej sie z na zmiane przektadanych
warstw brzozy i sosny) o grubosci 13mm pokrytej antyposlizgowa zywicg
fenolowa.

Poprzeczna belka wykonana zostata z wysokie] jakosci drewna klejonego
warstwowo.

Uchwyty i oparcia dla nég wykonane z bardzo wytrzymatego plastiku
poliamidowego.

Sprezyny wykonane z wysokiej jakoSci piaskowanej stali (klasa 35SCD6)
pokrytej cynkiem i podwdjng warstwg proszkowej farby epoksydowe;.
Mocowania sprezyn wykonane z bardzo wytrzymatego poliamidu.
Wszystko zmontowane za pomoca Srub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.

D. Bujak dla 1dziecka.

Proponowane urzgdzenie PROLUDIC nr J832
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Wiek: 2-8 lat

Wysokos$¢ upadku: 0,5 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,27x 2,43 m

Wymiary urzadzenia: wys.0,84 m; szer. 0,43 m; df. 0,86 m

Materiaty:

Panele wykonane ze sklejki (sktadajgcej sie z warstw sosny) o grubosci 22mm
pokrytej zywicg fenolowa.

Siedzisko wykonane ze sklejki (sktadajgcej sie z na zmiane przektadanych
warstw brzozy i sosny) o grubosci 13mm pokrytej antyposlizgowa zywicg
fenolowa.

Poprzeczna belka wykonana zostata z wysokiej jakosci drewna klejonego
warstwowo.

Uchwyty i oparcia dla nég wykonane z bardzo wytrzymatego plastiku
poliamidowego.

Ztaczenia i nasadki wykonane z odlewanego poliamidu, sg nietoksyczne i
odporne na ciepto, wstrzgsy i promienie UV.

Sprezyny wykonane z wysokiej jakoSci piaskowanej stali (klasa 355SCD6)
pokrytej cynkiem i podwdjng warstwg proszkowej farby epoksydowe;.
Mocowania sprezyn wykonano z bardzo wytrzymatego poliamidu.
Wszystko zmontowane jest za pomoca Srub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami.

3.3 Tablica informacyjna:

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym na projekcie.
Tablica informacyjna o wysokosci ok. 165cm mocowana w fundamencie
stalowym ocynkowanym , na 1 nodze ze stali ocynkowane;j .

Plansza regulaminowa o wymiarach okoto 70X100cm na ptycie HPL, druk na
foli samoprzylepnej z warstwg zabezpieczajgcg przed warunkami

atmosferycznymi.
10



@ RADOSNA SZKOLA

Miejsce na regulamin

Regulamin powinien zawiera¢ zasady i warunki korzystania z placu zabaw, nr
tel. do dyrektora szkoty lub do osoby przez niego upowaznionej, a ponadto
numery tel. alarmowych i dodatkowg informacje o tresci ,,Szkolny plac zabaw
wyposazony w ramach programu rzgdowego “RADOSNA SZKOtA” - wzor
powyzej.

3.4 Tabliczki informujace o sposobie wykorzystania danego elementu
wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania:

Tabliczki nalezy umiesci¢ przy kazdym urzadzeniu (elemencie) zabawowym,
uwzgledniajgc sposdb wykorzystania i zasady bezpieczenstwa podane przez
producenta.

3.5 Nawierzchnia bezpieczna:

Zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkota nalezy zastosowad
nawierzchnie bezpieczng gumowa lub piankowa do stosowania na zewnatrz w
wymaganych kolorach RAL 5003 Saphirblau (zastosowana na nawierzchnie
komunikacyjng) oraz RAL 2011 Tieforange (jako nawierzchnia w strefach
bezpieczenstwa) z normg EN-1177:2008 oraz atestem PZH.

11



Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych
nalezy zastosowac na nawierzchni spadek ~1,0 %.

W przypadku wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw
gliniastych nalezy dodatkowo zastosowa¢ warstwe odsgczajaca.

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNE)J:

Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej i bezpiecznej wynosi 118,375m’,
w tym amortyzujgcej upadek z wysokosci:
e 2,4m—74,875m> (zastosowana pod urzgdzeniem A)w tym:
58,625m° w kolorze RAL 2011 Tieforange
16,25m” w kolorze RAL 5003 Saphirblau
e 1,4m -21,75m’ (zastosowana pod urzadzeniami B)
e 0,9m-— 21,75m2(zastosowana pod urzadzeniami C, D)w tym:
21 w kolorze RAL 2011 Tieforange
0,75m” w kolorze RAL 5003 Saphirblau

Proponowana nawierzchnia: Euroflex

Zaprojektowana nawierzchnia syntetyczna zbudowana jest z ptyt o wymiarach
0,5 x 0,5m. Dzieki takiemu rozwigzaniu plac zabaw oprdécz urzadzen
zabawowych oferuje dodatkowe mozliwosci zabawy w przeskoki, wymyslanie
gier i zasad do nich.

Ponadto w wypadku uszkodzenia ktérejs z ptyt lub przebudowy placu zabaw
W pozniejszym czasie, ptyty te mozna zdejmowac i montowaé ponownie, co w
wypadku nawierzchni wylewanej nie jest mozliwe.

Szczegdtowe dane techniczne i montazowe nawierzchni w pkt. 4.

12



Obrzeza trawnikowe:

Obrzeza trawnikowe betonowe 6cmx20cmx100cm nalezy zastosowaé w
miejscach styku nawierzchni bezpiecznej i komunikacyjnej z trawnikiem —
49mb.

Obrzeza betonowe nalezy montowaé¢ o 0,5cm nizej niz gorny poziom
nawierzchni bezpiecznej/komunikacyjne;j

3.6 Trawnik:

Zaprojektowano cze$¢ powierzchni placu jako nawierzchnie trawiastg. Nalezy
ja wykona¢ na terenie rownym, pozbawionym zagtebien. Nawierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy
odpowiednio przygotowa¢ teren (usuniecie kamieni, S$mieci, korzeni,
ewentualnie pozostatosci betonu, itp.). Po przekopaniu terenu na gtebokosc
szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowaé¢ 5
centymetrowg warstwe ziemi urodzajnej. Nastepnie teren pod utozenie darni
z rolki lub zasiew trawy nalezy wyréwnac.

Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem
trawnika i w tym czasie systematycznie je odchwaszczaé. W celu skrdcenia
tego okresu mozna zastosowaé S$rodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub
nasion pod zasiew nalezy dokonac¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiastej.

Powierzchnia zieleni na terenie placu zabaw do zagospodarowania pod
trawnik - 125m”.

Z uwagi na to, ze plac zabaw ma powsta¢ na istniejgcym juz trawniku,
wykonanie trawnika dotyczy tylko ilosci ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie

budowy placu zabaw.
13



4. SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ

Nawierzchnia w ptytach 0,5 x 0,5m.
Powierzchnia goérna: gtadka z otwartymi porami
Spodnia strona: naprzemienne guziki (dla drenazu wody)
Maksymalna wysokos¢ upadku: zgodnie z normg PN EN 1177:2009; EN 1177-2008;
HIC 1000 zgodnie z normg ASTM 1292-2004
Zgodnie znormg PN 1177-1:2009, EN 1177-1:2008
Higiena: posiada atest PZH
Ognioodpornosc: Klasa E DIN EN 13501-1;2002
Wydtuzenie przy zerwaniu: ok. 40% DIN 53571
Odporno$¢ na scieranie: rV 5.9 DIN 18035 czes¢ 6 BS 7188-4
Odpornos$¢ chemiczna: warunkowo odporne na kwasy i zasady
Odporno$¢ na stong wode: odporne wg normy DIN EN I1SO 175, DIN EN I1SO 3386-2
Odpornosé na pekniecie przy niskich temperaturach: 24h/-40st. C. bez pekniec
Odpornosé na powstawanie rys przy niskich temperaturach: 5h/-30st. C bez rys
Odpornosé na Slizganie: mokry: 50,75, suchy 50 - zgodnie z normg ASTM E 303
Krytyczny punkt nagrzania stonecznego: 0,08 Watt/cm3 zgodnie z normg ASTM
E648/3
Odporno$é na slizganie: mokry: 0,57 y, suchy 0,65 W - zgodnie z normg DIN 18032-2,
2001-04
Przepuszczalnos¢ wody: (ptytka 40mm) 0,011gpm/in3, (ptytka 70mm ) 0,015
gpm/in3
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: min. 0,75 N/mm2 - zgodnie z DIN 53571
Certyfikaty i atesty:

e Atest PZH

o Certyfikat GS

« Certyfikat TUV

Materiat: granulat gumowy 90%, poliuretan 10%
Pofaczenie ptyt za pomocg kotkéw plastikowych.

Producent powinien zagwarantowac przyjecie produktu celem recyklingu po
okresie eksploatacji.

14



Przekroje poprzeczne przez prawidtowo utozong nawierzchnie bezpieczna:
A)

_ . Kruszywo 0-3 lub 0-7 mm
Piytki absorbujgce upadek min 50 mm dobrze zageszczone

EURQOFELEX®

i e krawezniki gumowe
L e

N

-
N

Kruszywo 2-32 mm 150 mm

w warstwach dobrze zageszczone Kraweznik osadzony
na betonie C12/15

Rysunek 1. Przygotowanie podbudowy niezwigzanej

lub

B)

chudy beton lub asfalt

Ptytki absorbujgce upadek min 25 mm

EURQOFELEX®

Krawezniki gumowe
EUROFLEX®

Kruszywo 2-32 mm
min 20mm zageszczone

Kannik osadzony
na betonie C12/15

Rysunek 2. Przygotowanie podbudowy zwigzanej
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5. WIZUALIZACJE:




6. ZALACZNIKI:
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A. Projekt placu zabaw.
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B. Projekt placu zabaw z siatka kwadratow 1x1m .
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C. Projekt zagospodarowania terenu 1:500.
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D. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.
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E. Zaswiadczenie z Izby Architektow i decyzja o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego.
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