
Załącznik  do umowy nr……….. 
 

Wymagania dla przenośnego systemu zapór przeciwpowodziowych na przyczepie cięŜarowej (1020 mb wału na przyczepie z osprzętem) 
 

 
SKŁAD ZESTAW U: 

5. Przyczepa z plandeką  – 1 szt., 
6. Wały przeciwpowodziowe – 34 szt., 
7. Motopompa  – 1 szt., 
8. WąŜ tłoczny  – 2 szt. 
 
 

Skład zestawu jednego wału o dł. 30 mb: 
 

1. Rękaw , długość 10m – 3 szt., 
2. Łącznik – 3 szt., 
3. Folia dociskowa 30 m dł, 4 m szer. – 1 szt., 
4. Taśma zaciskowa  – 3 szt., 
5. Lasotaśma , 200 mb – 1 szt, 
6. Dodatkowy osprzęt – 1 komplet 

 
 
SKRZYNIA PRZYCZEPY- wymiary wewn ętrzne: 
 
Długość     – 400 cm, 
Szerokość  – 150 cm, 
Wysokość burty  – 35 cm, 
Wysokość plandeki – 140 cm, 
Koła – 175/14 C, 
Układ hamujący – 2600 kg, 
Hamulec najazdowy 
 


