
 
 

ZARZ�DZENIE NR 714/06 
BURMISTRZA 

STRONIA �L�SKIEGO 
Z DNIA 13 czerwca 2006 r. 

 
 

W sprawie zatwierdzenia programu usuwania azbestu na terenie Gminy Stronie 
�l�skie 

 
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z  2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 50 pkt 2 Statutu Gminy 
Stronie �l�skie (uchwała Nr V/38/03 z dnia 24.02.2003 r. Rady Miejskiej w Stroniu 
�l�skim ze zmianami)  oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Stronie �l�skie 
(uchwała Nr XXVIII/264/05 z dnia 31 marca 2005 r. Rady Miejskiej w Stroniu 
�l�skim) Burmistrz Stronia �l�skiego zarz�dza: 
 

§ 1 
 

Zatwierdzi� program usuwania azbestu na terenie Gminy Stronie �l�skie b�d�cy 
zał�cznikiem do niniejszego zarz�dzenia 
 

§ 2 
 
Wykonanie zarz�dzenia powierza si� Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Przestrzennej Infrastruktury Technicznej i Ochrony �rodowiska. 
 
 

§ 3 
 

Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
piecz�� podłu�na o tre�ci: 

Burmistrz Stronia �l�skiego 
mgr Zbigniew Łopusiewicz 

oraz nieczytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik nr 1 
do Zarz�dzenia  

Burmistrza Stronia �l�skiego 
Nr 714/06 

 
PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY STRONIE �L�SKIE 

 
Zagro�enie dla zdrowia mieszka�ców naszej gminy wynika z nagromadzenia 

na całym jej obszarze ró�nego typu materiałów zawieraj�cych azbest. Odpady 
azbestowo – cementowe, stanowi�ce niegdy� bardzo cenny surowiec 
wykorzystywany szeroko przez mieszka�ców gminy stanowi� obecnie istotne 	ródło 
emisji pyłu. Odpady te zastosowane do utwardzania podwórek, podjazdów, dróg                 
i w szczególno�ci do pokrywania dachów uległy zu�yciu i degradacji pod wpływem 
warunków atmosferycznych, co jest przyczyn� uwalniania si� włókien azbestu do 
powietrza atmosferycznego. Powa�nym 	ródłem tych emisji s� uszkodzone elementy 
płyt, które le�� wokół obiektów, dodatkowo rozje�d�ane przez samochody                         
i rozdrabniane przez bawi�ce si� dzieci. Wysokie st��enie włókien azbestowych               
w powietrzu mo�e znajdowa� si� równie� wewn�trz obiektów budowlanych,                      
w których stosowano azbest: w izolacji urz�dze� grzewczych, cieplnych, 
elektrycznych, wentylacyjnych itp. Włókna azbestu (cz�steczki niewidoczne gołym 
okiem) mog� si� równie� uwalnia� z materiałów budowlanych zawieraj�cych azbest, 
a tak�e z koców azbestowych. Najwi�ksze uwalnianie włókien wyst�puje podczas 
prac powoduj�cych wzniecanie pyłu, �cieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni 
zawieraj�cych azbest. Wdychaj�c powietrze z włóknami azbestu zwi�kszamy ryzyko 
chorób azbestozale�nych. Nale�y pami�ta�, �e szczególnie nara�one s� dzieci                  
i młodzie�. 

Azbest jest praktycznie niezniszczalny w �rodowisku, za� gro	ny dla zdrowia 
jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajduj� si� we wdychanym powietrzu. 
Azbest zabezpieczony w sposób uniemo�liwiaj�cy uwalnianie si� włókien do 
powietrza nie stanowi �adnego zagro�enia dla zdrowia. 

Przede wszystkim nale�y wi�c ograniczy� emisj� pyłu azbestu przez: 
 

1. Rozeznanie, czy w najbli�szym otoczeniu znajduj� si� materiały zawieraj�ce 
azbest, gdzie i jak du�e s� to powierzchnie, a nast�pnie, gdzie to mo�liwe, 
nale�y we własnym zakresie powierzchnie utwardzone materiałami 
zawieraj�cymi azbest (podwórka, dró�ki dojazdowe, podjazdy, podłogi                    
w budynkach) zabezpieczy� materiałami trwałymi (wylewki betonowe, 
asfaltowe itp.). Nale�y pami�ta�, �e jest to rozwi�zanie dora	ne – do roku 
2032 materiały zawieraj�ce azbest powinny by� usuni�te. 

2. Je�li zabezpieczenie materiałów zawieraj�cych azbest na terenie posesji we 
własnym zakresie jest niemo�liwe, to do czasu rozwi�zania problemu nale�y 
unika� wykonywania prac powoduj�cych wzmo�one pylenie, a wi�c �cieranie, 
rozdrabnianie, kruszenie i mia�d�enie powierzchni. W celu zmniejszenia 
pylenia przed wykonywaniem tych prac nale�y powierzchnie te zwil�y�, 
uprz�ta� równie� w stanie wilgotnym. 

3. Nie nale�y materiałów zawieraj�cych azbest wywozi�, czy te� porzuca�                 
w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

 
W�ród sposobów eliminacji zagro�e�, które przewiduje si� dla budynków z wyrobami 
azbestowymi, wyró�nia si� nast�puj�ce główne kierunki działa�: 



 
1. Całkowite usuni�cie wyrobów.  
Usuwanie wyrobów zawieraj�cych azbest nie mo�e by� zasad�, wyborem 
stosowanym jako rozwi�zanie ogólne dla wszystkich sytuacji, nale�y te� rozło�y� 
ten sposób post�powania w czasie (ze wzgl�dów ekonomicznych a tak�e 
ograniczonych mo�liwo�ci gospodarowania i składowania odpadów). Bardzo 
istotne jest wła�ciwe post�powanie przy pracach rozbiórkowych: nawil�anie 
wyrobów wod� przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez 
cały czas pracy, demontowanie całych wyrobów bez ich uszkadzania, tam gdzie 
to jest technicznie mo�liwe. Odspajanie materiałów trwale zwi�zanych                          
z podło�em przy zastosowaniu wył�cznie r�cznych lub wolnoobrotowych 
narz�dzi. Odpady azbestowe w trakcie pakowania musz� by� utrzymywane                     
w stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do 
ostatecznego składowania. Płyty i kawałki płyt azbestowo – cementowych musz� 
by� pakowane w foli� polietylenow� o grubo�ci 0,2 mm, po czym trwale wi�zane              
z palet�. Pył azbestowy z urz�dze� odpylaj�cych, drobne odpady z wyrobów 
azbestowo-cementowych umieszcza si� w workach z folii polietylenowej. Worki 
s� zamykane przez zgrzewanie lub zalepiane ta�m� samoprzylepn�                             
i umieszczane w opakowaniach typu „big-bag” wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Odpady o ostrych kraw�dziach nale�y pakowa� np. w pudła 
tekturowe a nast�pnie umieszcza� w workach. 
 
2. Pomalowanie czyli impregnowanie wyrobów z azbestem.  
Pomalowanie wyrobów odnosi� si� mo�e wył�cznie do wyrobów we wzgl�dnie 
dobrej kondycji technicznej. Polecane mo�e by� dla tych wyrobów, które mog� 
przenie�� dodatkowe zwi�kszenie ci��aru, których powierzchnia jest czysta lub 
mo�e by� odczyszczona i mo�e przyj�� powłok� ochronn�. Metod� t� powinny 
by� obj�te wyroby azbestowo – cementowe, b�d�ce w dobrym stanie 
technicznym. To rozwi�zanie jest rozwi�zaniem tymczasowym, nie wymaga 
kosztownych technik, jednocze�nie przesuwa problem azbestu na lata nast�pne. 

 
Na terenie Gminy Stronie �l�skie przeprowadzono inwentaryzacj� azbestowych 
pokry� dachowych. Oszacowano, �e na terenie naszej gminy znajduje si� blisko 400 
ton ró�nego rodzaju pokry� dachowych zawieraj�cych azbest. Maj�c na uwadze 
wysok� szkodliwo�� odpadów azbestowych Burmistrz Stronia �l�skiego przewiduje 
pomoc finansow� w zakresie utylizacji tych odpadów. 
 

1. Zgłoszenie ch�ci wymiany pokrycia dachowego w Urz�dzie Miejskim                      
w Stroniu �l�skim, okre�lenie ilo�ci i rodzaju pokrycia. 

2. Zdj�cie pokrycia dachowego, spakowanie odpadów, przygotowanie do 
transportu oraz zgłoszenie w Urz�dzie Miejskim gotowo�ci do przekazania 
odpadów. 

3. Po wykonaniu powy�szych czynno�ci, Gmina Stronie �l�skie zapewni odbiór 
odpadów azbestowych i pokryje koszty ich wywozu i utylizacji. Wła�ciciel 
nieruchomo�ci otrzyma kart� przekazania odpadów oraz kserokopi� faktury za 
zdeponowanie odpadów. 

 
Pomoc finansowa w danym roku kalendarzowym b�dzie prowadzona do 
wyczerpania �rodków przeznaczonych na ten cel. 

 


