ZARZADZENIE NR 714/06
BURMISTRZA
STRONIA SLASKIEGO
Z DNIA 13 czerwca 2006 r.

W sprawie zatwierdzenia programu usuwania azbestu na terenie Gminy Stronie
Slaskie

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 50 pkt 2 Statutu Gminy
Stronie Slaskie (uchwata Nr V/38/03 z dnia 24.02.2003 r. Rady Miejskiej w Stroniu
Slaskim ze zmianami) oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Stronie Slaskie
(uchwata Nr XXVIII/264/05 z dnia 31 marca 2005 r. Rady Miejskiej w Stroniu
Slaskim) Burmistrz Stronia Slaskiego zarzadza:

§1

Zatwierdzié program usuwania azbestu na terenie Gminy Stronie Slaskie bedacy
zatgcznikiem do niniejszego zarzadzenia

§2

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Gospodarki
Przestrzennej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Srodowiska.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

pieczec¢ podtuzna o tresci:
Burmistrz Stronia Slaskiego
mgr Zbigniew Lopusiewicz
oraz nieczytelny podpis



Zatgcznik nr 1

do Zarzagdzenia

Burmistrza Stronia Slaskiego
Nr 714/06

PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY STRONIE SLASKIE

Zagrozenie dla zdrowia mieszkancoéw naszej gminy wynika z nagromadzenia
na catym jej obszarze réznego typu materiatdw zawierajgcych azbest. Odpady
azbestowo — cementowe, stanowigce niegdys bardzo cenny surowiec
wykorzystywany szeroko przez mieszkancdéw gminy stanowig obecnie istotne zrodto
emisji pytu. Odpady te zastosowane do utwardzania podwoérek, podjazddéw, drog
i w szczegdlnosci do pokrywania dachdéw ulegly zuzyciu i degradacji pod wptywem
warunkow atmosferycznych, co jest przyczyng uwalniania sie wtdkien azbestu do
powietrza atmosferycznego. Powaznym zZrddtem tych emisji sg uszkodzone elementy
ptyt, ktére leza wokét obiektéw, dodatkowo rozjezdzane przez samochody
i rozdrabniane przez bawigce sie dzieci. Wysokie stezenie widkien azbestowych
w powietrzu moze znajdowaé sie rowniez wewnatrz obiekiéw budowlanych,
w ktérych stosowano azbest: w izolacji urzadzen grzewczych, cieplnych,
elektrycznych, wentylacyjnych itp. Witbkna azbestu (czasteczki niewidoczne gotym
okiem) mogaq sie rowniez uwalnia¢ z materiatbw budowlanych zawierajgcych azbest,
a takze z kocow azbestowych. Najwieksze uwalnianie witdkien wystepuje podczas
prac powodujacych wzniecanie pytu, Scieranie, kruszenie i rozgniatanie powierzchni
zawierajgcych azbest. Wdychajac powietrze z wibknami azbestu zwiekszamy ryzyko
choréb azbestozaleznych. Nalezy pamieta¢, ze szczegdlnie narazone sg dzieci
i mtodziez.

Azbest jest praktycznie niezniszczalny w srodowisku, zas grozny dla zdrowia
jest wtedy, gdy jego elementarne witdkna znajdujg sie we wdychanym powietrzu.
Azbest zabezpieczony w sposOb uniemozliwiajacy uwalnianie sie wiokien do
powietrza nie stanowi zadnego zagrozenia dla zdrowia.

Przede wszystkim nalezy wiec ograniczy¢ emisje pytu azbestu przez:

1. Rozeznanie, czy w najblizszym otoczeniu znajdujg sie materiaty zawierajace
azbest, gdzie i jak duze sg to powierzchnie, a nastepnie, gdzie to mozliwe,
nalezy we wilasnym zakresie powierzchnie utwardzone materiatami
zawierajgcymi azbest (podwoérka, drézki dojazdowe, podjazdy, podtogi
w budynkach) zabezpieczy¢ materiatami trwatymi (wylewki betonowe,
asfaltowe itp.). Nalezy pamietaé, ze jest to rozwigzanie dorazne — do roku
2032 materiaty zawierajace azbest powinny by¢ usuniete.

2. Jesli zabezpieczenie materiatdbw zawierajacych azbest na terenie posesji we
wtasnym zakresie jest niemozliwe, to do czasu rozwigzania problemu nalezy
unika¢ wykonywania prac powodujgcych wzmozone pylenie, a wiec scieranie,
rozdrabnianie, kruszenie i miazdzenie powierzchni. W celu zmniejszenia
pylenia przed wykonywaniem tych prac nalezy powierzchnie te zwilzyc,
uprzatac réwniez w stanie wilgotnym.

3. Nie nalezy materiatdw zawierajacych azbest wywozi¢, czy tez porzucaé
w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Wsrod sposobdw eliminacii zagrozen, ktore przewiduje sie dla budynkow z wyrobami
azbestowymi, wyrdznia sie nastepujace gtdwne kierunki dziatan:



1. Catkowite usuniecie wyrobow.

Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest nie moze by¢é zasadg, wyborem
stosowanym jako rozwigzanie ogélne dla wszystkich sytuacji, nalezy tez roztozyé
ten sposOb postepowania w czasie (ze wzgledow ekonomicznych a takze
ograniczonych mozliwosci gospodarowania i sktadowania odpadéw). Bardzo
istotne jest witasciwe postepowanie przy pracach rozbiérkowych: nawilzanie
wyrobéw wodg przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez
caly czas pracy, demontowanie catych wyrobdw bez ich uszkadzania, tam gdzie
to jest technicznie mozliwe. Odspajanie materiatdbw trwale zwigzanych
z podiozem przy zastosowaniu wytgcznie recznych lub wolnoobrotowych
narzedzi. Odpady azbestowe w trakcie pakowania muszg by¢ utrzymywane
w stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do
ostatecznego sktadowania. Ptyty i kawatki ptyt azbestowo — cementowych muszag
by¢ pakowane w folie polietylenowg o grubosci 0,2 mm, po czym trwale wigzane
z paleta. Pyt azbestowy z urzadzen odpylajacych, drobne odpady z wyrobow
azbestowo-cementowych umieszcza sie w workach z folii polietylenowej. Worki
sq zamykane przez zgrzewanie Ilub zalepiane tasmg samoprzylepng
i umieszczane w opakowaniach typu ,big-bag” wykonanych z tworzyw
sztucznych. Odpady o ostrych krawedziach nalezy pakowa¢ np. w pudta
tekturowe a nastepnie umieszczaé w workach.

2. Pomalowanie czyli impregnowanie wyrobdw z azbestem.

Pomalowanie wyrobow odnosi¢ sie moze wytgcznie do wyrobow we wzglednie
dobrej kondycji technicznej. Polecane moze by¢ dla tych wyrobdw, kitére moga
przenies¢ dodatkowe zwiekszenie ciezaru, ktérych powierzchnia jest czysta lub
moze by¢ odczyszczona i moze przyjaé powtoke ochronng. Metodg tg powinny
by¢ objete wyroby azbestowo - cementowe, bedgce w dobrym stanie
technicznym. To rozwigzanie jest rozwigzaniem tymczasowym, nie wymaga
kosztownych technik, jednoczesnie przesuwa problem azbestu na lata nastepne.

Na terenie Gminy Stronie Slaskie przeprowadzono inwentaryzacje azbestowych
pokry¢ dachowych. Oszacowano, ze na terenie naszej gminy znajduje sie blisko 400
ton réznego rodzaju pokry¢ dachowych zawierajacych azbest. Majac na uwadze
wysoka szkodliwo$¢ odpaddéw azbestowych Burmistrz Stronia Slaskiego przewiduje
pomoc finansowg w zakresie utylizacji tych odpadéw.

1. Zgtoszenie checi wymiany pokrycia dachowego w Urzedzie Miejskim
w Stroniu Slgskim, okreslenie ilosci i rodzaju pokrycia.

2. Zdjecie pokrycia dachowego, spakowanie odpaddéw, przygotowanie do
transportu oraz zgtoszenie w Urzedzie Miejskim gotowosci do przekazania
odpadow.

3. Po wykonaniu powyzszych czynnosci, Gmina Stronie Slaskie zapewni odbiér
odpaddéw azbestowych i pokryje koszty ich wywozu i utylizacji. Wtasciciel
nieruchomos$ci otrzyma karte przekazania odpaddw oraz kserokopie faktury za
zdeponowanie odpadow.

Pomoc finansowa w danym roku kalendarzowym bedzie prowadzona do
wyczerpania srodkow przeznaczonych na ten cel.



